
Endringer i VA-norm 01.02.2017: 

3.7 

Tidligere: Tegningen skal også vise ledningenes beliggenhet i forhold til eventuelle el.-, tele- 

og IT kabler, gass, fjernvarme, etc. Avstandskrav til gass- og fjernvarmerør er normalt 2 m fra 

ytterste rør. For el.-, tele- og IT kabler er avstandskravet 1,5 m. 

Nytt: Tegningen skal også vise ledningenes beliggenhet relativt til eventuelle el.-, tele- og IT-

kabler, gass, fjernvarme, etc. Avstandskrav til gass- og fjernvarmerør er normalt 2 m fra 

ytterste rør. For el.-, tele- og IT kabler gjelder samme avstandskrav - 2 m. 

 

5.10 

Tidligere: Ved installering av sprikelanlegg i en bygning skal bygget være koblet til en 

offentlig vannledning som har tilstrekkelig brannvannforsyning. Dette må besørges og 

bekostes av utbygger. Tappetester tillates ikke. Hovedstengeventil for sprinkleranlegg skal 

være varig merket med funksjon og husnummer. Det skal brukes skilt av preget metall eller 

plast. 

 Det skal benyttes kum med 3-veis ventil. Der dette ikke er praktisk mulig kan 

kommunens VA-ansvarlig godkjenne nedgravd bolteløs løsning med 3-veis ventiler. 

Nytt: Ved installering av sprinkleranlegg i en bygning skal bygget være koblet til en offentlig 

vannledning som har tilstrekkelig brannvannforsyning. Dette må besørges og bekostes av 

utbygger. Tappetester tillates ikke. Hovedstengeventil for sprinkleranlegg skal være varig 

merket med funksjon og husnummer. Det skal brukes skilt av preget metall eller plast. 

 Det skal benyttes kum med 3-veis ventil. Der dette ikke er praktisk mulig kan 

kommunens VA-ansvarlig godkjenne nedgravd bolteløs løsning med 3-veis ventiler. 

 Det skal settes ned en ekstra kum i tillegg til kummen med 3-veis ventil. Denne vil bli 

privat eie og skal inneholde tilbakeslagsventil, sluseventil, vannmåler og andre 

relevante installasjoner. 

 

5.14 

Tidligere: Kumtopp skal beskyttes med plastring i anleggsperioden (plastringen fjernes før 

asfaltering). 

Nytt: Kumtopp skal beskyttes med plast-/gummiring i anleggsperioden (denne 

demperingen fjernes før asfaltering). 

 



5.14 

Tidligere: Det skal benyttes flytende kumramme. Det kan godkjennes Ø800 mm manhull ved 

forespørsel til Fredrikstad kommune.  

Nytt: Det skal benyttes flytende kumramme, med krav til 100 mm asfalt. Bruk av Ø800 mm 

manhull kan på forespørsel godkjennes av Fredrikstad kommune.  

 

5.14  

Tidligere: På alle nedstigbare kummer skal det benyttes justeringsring min. 100 mm, maks. 

300 mm.  

Nytt: På alle nedstigbare kummer skal det benyttes justeringsring min. 100 mm, maks. 250 

mm. 

 

5.14 

Tidligere: Kumlokk skal merkes med V for vann. Logo kun på offentlige kummer. 

Nytt: Kumlokk skal merkes med V for vann. Kun kommunale kummer skal ha lokk med logo. 

 

5.16 

Tidligere: Godkjente typer er tradisjonell brannventil og stengbar brannventil. Nedgravd 

hydrant tillates kun etter avtale. Brannventil skal ha beskyttelse.  

Nytt: Godkjente typer er tradisjonell brannventil og stengbar brannventil. Brannventil skal 

ha beskyttelse. Miljølokket skal være gjengefritt. Nedgravd hydrant tillates kun etter avtale. 

 

6.13 

Tidligere: Kumtopp skal beskyttes med plastring i anleggsperioden (plastringen fjernes før 

asfaltering).  

Nytt: Kumtopp skal beskyttes med plast-/gummiring i anleggsperioden (denne 

demperingen fjernes før asfaltering). 

 

6.13 

Tidligere: Det skal benyttes flytende kumramme. Det kan godkjennes Ø800 mm manhull ved 

forespørsel til Fredrikstad kommune.  

Nytt: Det skal benyttes flytende kumramme, med krav til 100 mm asfalt. Bruk av Ø800 mm 

manhull kan på forespørsel godkjennes av Fredrikstad kommune.  



 

6.13 

Tidligere: På alle nedstigbare kummer skal det benyttes justeringsring min. 100 mm, maks. 

300 mm.  

Nytt: På alle nedstigbare kummer skal det benyttes justeringsring: min. 100 mm, maks. 250 

mm.  

 

6.13  

Tidligere: Logo kun på offentlige kummer. 

Nytt: Kun kommunale kummer skal ha lokk med logo. 

 

7.13 

Tidligere: Kumtopp skal beskyttes med plast-/gummiring i anleggsperioden (denne 

demperingen fjernes før asfaltering). 

Nytt: Kumtopp skal beskyttes med plast-/gummiring i anleggsperioden (denne 

demperingen fjernes før asfaltering). 

 

7.13 

Tidligere: Det skal benyttes flytende kumramme. Det kan godkjennes Ø800 mm manhull ved 

forespørsel til Fredrikstad kommune.  

Nytt: Det skal benyttes flytende kumramme, med krav til 100 mm asfalt. Bruk av Ø800 mm 

manhull kan på forespørsel godkjennes av Fredrikstad kommune.  

 

7.13 

Tidligere: På alle nedstigbare kummer skal det benyttes justeringsring min. 100 mm maks. 

300 mm.  

Nytt: På alle nedstigbare kummer skal det benyttes justeringsring: min. 100 mm, maks. 250 

mm.  

 

7.13 

Tidligere: Logo kun på offentlige kummer. 

Nytt: Kun kommunale kummer skal ha lokk med logo. 



Vedlegg:  

All informasjon om installasjon av fastmonterte stiger i vannkummer er tatt vekk fra 

tegningene B1 og B2.  

Det er presisert i tegningene B1 og B3 at demperinger skal fjernes før anleggsperioden er 

over: «NB! Dempering må fjernes etter fullført anleggsperiode!» 

Alle vedlegg har fått en mer spesifikk beskrivelse av deres respektive innhold enn det som 

før var tilfelle.  


