
Endringer gjort i VA-normen pkt. 3.9 den 27.05.2016 

 

1.1 Endring: «Tiltakshaver: Firma/person» endret til «Tiltakshaver: Kommunens 

prosjektleder».  

1.2 Endring: Dette punktet er nytt: «Tiltakshaver: Kommunens ansvarlige for stikkledninger».  

Punktene 1.2-1.4 i VA-normen fra før 27.05.2016 er endret til henholdsvis 1.3-1.5.  

2. Endring: Underteksten som omhandler stikkledninger er ny.  

3.4 Endring: Dette punktet er nytt. «Dokumentasjon på rensing, spyling og desinfisering av 

vannledninger».  

3.6 Endring: «Materialstandarder» endret til «Materialstandarder – bilder av rørmerking 

(ingen brosjyrer)».  

3.7-3.9 Endring: Disse punktene, henholdsvis «Bankgarantier», «Tinglyste rettigheter» og 

«Utbyggingsavtale», er fjernet.  

5.1 Endring: «Koordinater skal angis i EUREF89 koordinatsystem med nøyaktighet +/- 0,10 m. 

Høyde skal angis som kote m.o.h. med nøyaktighet på +/- 0,05 m.» endret til «Koordinater 

skal angis i EUREF89 UTM32, med nøyaktighet på +/- 0.10 m. Høyder skal angis i NN2000 

som kote (moh.) med nøyaktighet på +/- 0.05 m.».  

5.2-5.7 Endring: Disse punktene er nye.  

5.1 Endring: «Dataene skal være på DWG- eller SOSI-format.» endret til «Det skal være én 

sosi-/kof-/dwg-fil som inneholder en serie av målepunkt (linjeobjekter) for hver av 

ledningstypene VL, SP og OV.» og flyttet til 5.2.  

5.1 Endring: «Alle ledninger skal fremstå som linjeobjekter i innmålingsfilen. Linjeobjektene 

skal være sammenhengende fra et installasjonspunkt til det neste.» er flyttet over til 5.3.  

5.1 Endring: «…og dataene skal leveres tematisert mht. ledningstype (For eksempel VL, SP, 

OV, AF) og punkttype (For eksempel TRS, KUM, HYD, SLU).» endret til «Alle innmålte 

ledninger og punkt skal kodes med rett temakode, se SOSI-koder i Tabell 1. Ledningstype, 

dimensjon og materiale på ledningene noteres i målebok.» og flyttet til 5.4.  

5.1 Endring: Tabellen er endret.  

Gammel tabell:  

«Følgende skal innmåles: 

Type pkt Tema i koordinatliste Hva skal måles 

Kum KUM x, y, z for senter lokkZ for 
alle tilknyttede ledninger 

Gatesluk SLU x, y 

Stoppekran KRN x, y 

Gren på ledning GRN x, y, z 



Stikkledningsende ved 
nyanlegg 

 x, y, z 

Anboringer  x, y 

Utslippspunkt (ende på 
ledn.)  

UTS x, y, z 

Trasepunkt TRS x, y, z 

 Horisontale bend 

 Vertikale bend 

 Vinkelendring ved 
skjøt/muffe 

 Ved trasekurve 
(avvik mer enn 0.5 
meter fra retlinje 
mellom kummer) 
måles for hver 5 
meter. 

 Skjæringspkt. 
Mellom ledninger.  

Pumpestasjoner, overløp, 
tanker, etc. 

 Detaljert innmåling (x, y, z) 
med flere målepunkter. 
Tegning som viser 
målepunktene skal 
vedlegges.  

Nedgravde 
hjelpekonstruksjoner 
(forankring, avlastn.plate, 
etc.) 

 x, y, z 

Nedgravd armatur  x, y, z 

Bekkeinntak  x, y, z 

Signalkabel (Vinkelpunkter 
og trasepunkter) 

 x, y, z 

Gatelys-kabel 
(Vinkelpunkter og 
trasepunkter) 

 x, y, z 

» 

Ny tabell:  

«Tabell 1: De viktigste temakoder for ledninger og punkt (SOSI-koder). 

Tema SOSI-

koder 

Hva skal måles 

Vannledning* 8201 (x,y,z) 

Avløp felles* 8202 (x,y,z) 

Spillvannsledning* 8203 (x,y,z) 

Pumpeledning* 8203A (x,y,z) 



Overvannsledning* 8204 (x,y,z) 

Drensledning* 8205 (x,y,z) 

Kum 8250 (x,y,z) 

Sluk 8253 (x,y,z) 

Greinpunkt/anboring 8255 (x,y,z) 

Bekkeinntak 8260 (x,y,z) 

Stoppekran 8261 (x,y,z) 

Oljeutskiller 8262 (x,y,z) 

Overløp 8263 (x,y,z) 

Pumpestasjon/villastasjon 8264 (x,y,z) Detaljert innmåling med flere 

målepunkter. 

Tegning skal legges ved. 

Sandfangskum/sluk med 

sandfang 

8270 (x,y,z) 

Utslipp/utløpspunkt på ledning 8279 (x,y,z) 

*Trasépunkt (inkludert, men ikke begrenset til): 

– Horisontale bend. 

– Vertikale bend. 

– Vinkelendring ved skjøt/muffe. 

– Trasékurve (avvik mer enn 0.5 meter fra rett linje mellom kummer) måles for hver femte 

(5.) meter. 

– Greinpunkt. 

– Skjæringspunkt mellom ledninger. 

» 

 

6.1 Endring:  

«oversiktskart 

plan 

profiler 

Alle tegninger skal være i hht. Norm for VA-ledningskartverk.Alle ledningstraseer skal vises 

og alle punkter skal angis med punktnummer. Ledningstype, dimensjon, og materialkvalitet 

skal fremkomme. Ledningsutstyr som ventiler, utviser, mengdemåler, lufteklokker, 

brannventil og blindflens skal også fremkomme.» endret til punktene 6.1.1-6.1.4; 

«6.1.1 Oversiktskart 

Oversiktskartet skal vise det ferdige anlegget i sin helhet (alle innmålte punkt og 

ledningstraséer), i henhold til norm for VA-ledningskartverk. Ledningstype, dimensjon, og 

materiale på ledningene, samt kummer, sluk og stoppekraner, skal fremkomme. Prosjekterte 



tegninger skal revideres til as built-tegninger, som skal inkludere alle endringer gjort i 

anleggsperioden. 

6.1.2 Lengdeprofiler 

Disse skal revideres ettersom prosjektet endres i løpet av anleggsperioden. 

6.1.3 Tilkobling til eksisterende anlegg 

Det skal vises tydelig hvordan det nye anlegget er koblet til eksisterende ledningsanlegg. 

Hvert slikt punkt skal ha en egen situasjonsplan. 

6.1.4 Situasjonsplan for kumgrupper (med lednings- og kumutstyr) 

Disse skal inneholde kumdiameterne, ledningene inn og ut av kummene, ledningenes 

materiale og dimensjon, alle brann-, stenge-, lufteventiler etc., utviser, blindflens, 

mengdemåler og alle andre deler som ble benyttet. Situasjonsplanene suppleres med bilder 

tatt på åpen grøft.» 

6.2 Endring:  

«1. 6.2 Foto: 

 Alle kummer (foto nordorientert) , kumdiameter og kummateriale skal påføres.  

 Utvendig foto av kumgrupper før gjenfylling.  

 hjelpekonstruksjoner 

 nedgravd armatur 

» 

endret til  

«6.2 Bilder: 

6.2.1 Alle kummer (inkl. eksisterende der nytt anlegg er koblet til), nordorientert. 

Kumdiameter og -materiale, samt nedmål skal fremkomme. 

6.2.2 Utvendige bilder av kumgrupper på åpen grøft (bilder merkes med rett kumgruppe). 

Dette kravet gjelder både for nye og eksisterende kummer (der nytt anlegg kobles til). 

6.2.3 Hjelpekonstruksjoner. 

6.2.4 Nedgravd armatur. 

» 

7. Endring:  

«7. Stikkledninger 

7.1 Oversikt over berørte eiendommer 

7.2 Kartskisser for hver enkelt eiendom påtegnet utførte arbeider. 

» 

endret til 

«7. Stikkledninger 

7.1 Oversikt over berørte eiendommer 

Det skal leveres en liste med oversikt over alle eiendommer som er berørt av det nye VA-

anlegget. Det må opplyses om stikkledninger er fornyet av entreprenør, eventuelt status på 

eksisterende stikkledning (på bakgrunn av kamerakjøring). Et standardskjema for registrering 

av stikkledninger ligger under lokale vedlegg i Fredrikstad kommunes VA-norm 

(se standardskjema for stikkledninger). 

7.2 Kartskisser for hver enkelt eiendom påtegnet utførte arbeider 

http://va-norm.no/wp-content/uploads/2016/06/Standardskjema-for-informasjon-om-stikkledninger-fylles-ut-av-entrepren%C3%B8r.xlsx


For stikkledninger som entreprenøren har lagt, skal det leveres kartskisser over ledningene 

fra stoppekran og inn til husvegg, i tillegg til ferdigmelding med navn på ansvarlig firma og 

dets kontaktinformasjon. En eksempelskisse ligger under lokale vedlegg i Fredrikstad 

kommunes VA-norm. 

» 

Vedlegg som er lagt til:  

- Standardskjema for stikkledninger (til utfylling av entreprenører) 

- Eksempelskisse for stikkledninger 

http://va-norm.no/wp-content/uploads/2016/06/Eksempelskisse-for-stikkledningstras%C3%A9-red.-2015.06.26-1-1.jpg

