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1. Registreringsblad 

Rekvirent 
Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) 

Postboks 4704 Sofienberg, 0506 Oslo 

Lokalitet Ljabruveien/Ekebergveien, Oslo 

VAV-saksnummer 15/00395 

DMR-saksnummer 15-0051 

 

Dato 23.07.15 

Saksbehandler Mikael E. Nielsen/Ksenia Sæbø 

Kvalitetskontroll Claus Larsen 

  

Konsulent DMR Miljø og Geoteknikk AS, Smedgata 32, 0651 Oslo  

Boreentreprenør DMR Miljø og Geoteknikk AS, Smedgata 32, 0651 Oslo 

Analyselaboratorium Højvang Miljølaboratorium A/S 

 

 

Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten har engasjert DMR Miljø og Geoteknikk AS til å bistå 

med gjennomføringen av en miljøteknisk grunnundersøkelse i Ljabruveien/Ekebergveien. 

På den planlagte traséen ble det den 9. juli 2015 utført 2 grunnboringer. 

I henhold til analyseresultatene det ble påvist forurensede masser tilsvarende klasse 1 (rene 

masser) i begge prøver (B1 og B2).  

 Masser ved boring B1, B2 er rene og kan gjenbrukes fritt på tiltaksområdet eller fraktes 

bort som rene.  

 
Oppbrutt fjell og stein over 50 mm kan kjøres bort som rene masser. 
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2. Innledning 

2.1 Bakgrunn 

 
Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten har engasjert DMR Miljø og Geoteknikk AS til å bistå 

med gjennomføringen av en miljøteknisk grunnundersøkelse i Ljabruveien/Ekebergveien.  

VAV har informert følgende om anlegget: 

VAV skal bygge en ny målekum MK115 på Oslo kommunes eiendom nær krysset 

Ljabruveien/Ekebergveien.  

 

Størrelsen på målekummen er ca. 6.500 x 3.500 m. I forbindelse med målekummen er det 

planlagt graving med bruk av spunt i den aktuelle gravegrop med dybde på ca. 3,0 meter.  

 

På vegne av VAV har DMR fått i oppdrag å utarbeide en tiltaksplan for håndtering av oppgravede 

masser. Tiltaksplanen utarbeides i henhold til de krav i Forurensningsforskriftens § 2-6 som 

kommer til anvendelse /1/. 

 

Etter feltlogg og prøvetaking utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av Oslo kommune 

for massehåndtering. I tillegg skal tiltaksplanen benyttes som grunnlag til anbudsinnbydelsen 

for utførende. 

2.2 Innledende vurderinger 

Den innledende vurderingen er gjennomført ut fra: 

 Aktsomhetskart over forurenset grunn fra Bymiljøetaten. 

 Miljødirektoratets database, over forurenset grunn. 

 NGU’s databaser. 

 Befaring på lokaliteten er utført av Ksenia Sæbø, DMR. 

 

Furubråtveien er lokalisert i bydel Nordstrand, Oslo. 

 

I henhold til NGU sine sider består grunnen i tiltaksområdene av tykk marin avsetning. Det er 

ikke registrert alunskifer i tiltaksområde. 

Ifølge aktsomhetskart over forurenset grunn fra Bymiljøetaten og Miljødirektoratets database, 

tiltaksområdet er ikke registrert som forurenset. 

2.3 Oppbygging av tiltaksplan 

Oppbygging av en tiltaksplan er avhengig av problemomfanget, målsetninger, valg av 

tiltaksløsninger, osv., men bør ifølge Forurensningsforskriftens kap. 2, § 2-6 omfatte: 

1. Grunnundersøkelser – kort beskrivelse av utført miljøteknisk kartlegging. 

2. Miljørisikovurdering – i forhold til de forurensede masser.  

3. Risiko for spredning ved terrenginngrep. 

4. Tiltak for hindring av spredning ved terrenginngrep. 
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5. Massedisponering – i forhold til de forurensede masser. 

6. Kontroll og overvåking. 

7. Dokumentasjon og gjennomføring. 

3. Feltarbeid og prøvetaking 

3.1 Feltarbeid 

På den planlagte traséen ble det den 9. juli 2015 utført 2 grunnboringer. Boringene er utført i 

dybde på 0,3-0,4 meter under terreng. Varierende dybder skyldes påtruffet stein/fjell. 

Grunnboringene B1-B2 er lokalisert på kartet i vedlegg 1. Borejournaler som beskriver de 

borede lag, finnes i vedlegg 2. 

Ut fra grunnboringer kan de lokale geologiske forhold beskrives som følger: toppdekket i 

boringene består av gress. Under toppdekket er det hovedsakelig fyllmasser som består av 

leire. 

Fra alle borehull ble det tatt ut prøver i redcapglass og Rilsanposer til PID-målingene. Prøvene 

til PID-målingene ble tatt ut fra alle lag. Massene fra borepunktene ble geologisk beskrevet i 

felt. 

3.2 Analyseprogram 

Jordprøvene ble lagret i Rilsanposer for så å bli oppbevart i romtemperatur i 18-24 timer, før 

prøvene ble PID-målt. Det ble benyttet en PID måler av merke Mini RAE 2000, som er kalibrert 

med en 100 ppm isobuthylengassblanding (standard kalibreringsgass). De høyeste 

konsentrasjonene fra PID-målingene er loggført. Forhøyet PID-målinger indikerer funn av 

flyktige løsningsmidler og/eller oljekomponenter i jord. PID i skala fra 1-5 kan skyldes jordas 

naturlige nivåer av organisk materiale. Basert på feltobservasjoner og PID-målinger, ble 

jordprøvene i tabell 3.1 valgt for kjemisk analyse. 

Boring/ 

Prøve 

Boredybde Tegn på  

forurensning 

Strategi for  

Prøveutvelgelse 

Prøveutvelgelse 

M m.u.t. Parameter 

B1 0,4 Nei Prøve av jordlag 0-0,4 a 

B2 0,3 Nei Prøve av jordlag 0-0,3 a 

Tabell 3.1: Feltobservasjoner og utvelgelse av prøver til kjemisk analyse. 

a) Jordprøve valgt til kjemisk analyse for åtte tungmetaller, PCB-7, PAH-16, 

THC (6 fraksjoner) og BTEX 

Jordprøvene ble innlevert til kjemisk analyse hos Højvang Miljølaboratorium A/S. Informasjon 

om akkreditering, metoder, deteksjonsgrenser, usikkerhet, etc. er gitt i vedlegg 3. 

4. Resultater 

Resultater av kjemiske analyser er vist i tabell 4.2. Tilstandsklasse er angitt i henhold til tabell 

4.1, jfr. KLIF TA 2553/2009 /2/. 

Analyserapporter finnes i vedlegg 3. 
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Tilstandsklasse 1 2 3 4 5 

Beskrivelse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Tabell 4.1: Tilstandsklassene angitt etter KLIFs veileder TA 2553/2009. 
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Prøve ID   B 1 B 2 

Dybde   0-0,4 0-0,3 

Tørrstoff, TS % (w/w) 86 88 

Hydrocarboner >C5-C6 mg/kg TS <2,5 <2,5 

Hydrocarboner >C6-C8 mg/kg TS <2,5 <2,5 

Hydrocarboner >C8-C10 mg/kg TS <2,5 <2,5 

Hydrocarboner >C10-C12 mg/kg TS <5,0 <5,0 

Hydrocarboner >C12-C35 mg/kg TS 77 43 

Total hydrocarboner >C5-C35 mg/kg TS 77 43 

Benzen mg/kg TS <0,010 <0,010 

Toluen mg/kg TS <0,010 <0,010 

Etylbenzen mg/kg TS <0,010 <0,010 

m/p-Xylen mg/kg TS <0,010 <0,010 

o-Xylen mg/kg TS <0,010 <0,010 

Sum BTEX mg/kg TS # # 

TOC % TS Ia ia 

Naftalen mg/kg TS <0,0050 0,0050 

Acenaftylen mg/kg TS 0,0086 <0,0050 

Acenaften mg/kg TS <0,0050 <0,0050 

Flouren mg/kg TS <0,0050 <0,0050 

Fenantren mg/kg TS 0,028 0,019 

Antracen mg/kg TS 0,0086 <0,0050 

Flouranten mg/kg TS 0,081 0,034 

Pyren mg/kg TS 0,068 0,028 

Benzo(a)antracen mg/kg TS 0,035 0,014 

Krysen mg/kg TS 0,031 0,017 

Benzo(b/j/k)flouranten mg/kg TS 0,096 0,040 

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,039 0,017 

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,037 0,014 

Dibenz(a,h)antracen mg/kg TS 0,0052 <0,0050 

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,046 0,020 

Sum PAH mg/kg TS 0,48 0,21 

PCB 28 mg/kg TS <0,0030 <0,0030 

PCB 52 mg/kg TS <0,0030 <0,0030 

PCB 101 mg/kg TS <0,0030 <0,0030 

PCB 118 mg/kg TS <0,0030 <0,0030 

PCB 138 mg/kg TS <0,0030 <0,0030 

PCB 153 mg/kg TS <0,0030 <0,0030 

PCB 180 mg/kg TS <0,0030 <0,0030 

PCB, sum 7 stk mg/kg TS # # 

Arsen mg/kg TS 4,8 4,3 

Bly mg/kg TS 48 15 

Kadmium mg/kg TS 0,17 0,081 

Krom, total mg/kg TS 27 26 

Kobber mg/kg TS 24 32 

Nikkel mg/kg TS 20 16 

Sink mg/kg TS 110 110 

Kvikksølv mg/kg TS 0,057 0,050 

Tabell 4.2:  Resultater fra kjemisk analyse av jordprøver fra B1 og B2. #: Konsentrasjonen 

av alle komponenter inkludert i summen er mindre enn den enkelte komponents 

deteksjonsgrense.  

TOC innholdet i jordmassene (B1-B2) er på 1,4%. 

 



Ljabruveien/Ekebergveien, Oslo Side 8 

 

Saksnr.: 15-00395 DMR 

5. Vurdering 

I henhold til analyseresultatene begge prøvene (B1 og B2) ble det påvist forurensede masser 

ble påvist rene (tilstandsklasse 1). 

 

6. Tiltaksplan 

6.1 Bakgrunn for tiltak 

Det er planlagt terrenginngrep i Ljabruveien/Ekebergveien. 

6.2 Beskrivelse av tiltak 

Størrelsen på målekummen er ca. 6.500 x 3.500 m. I forbindelse med målekummen er det 

planlagt graving med bruk av spunt i den aktuelle gravegrop med dybde på ca. 3,0 meter.  

 

6.3 Tidsplan 

Tiltaket forventes igangsatt i høst 2015 og er forventet å være avsluttet innen desember 2015. 

Tiltaket kan settes i gang så snart tiltaksplanen er godkjent og attest for igangsetting (IG) er 

utstedt av ansvarlig miljømyndighet.  

 

Tiltaket anses som avsluttet når sluttdokumentasjonen for gjennomføring er godkjent av 

miljømyndigheten. 

 

6.4 Disponering av forurensede masser 

Planlagt arealbruk for tiltaksområdet er grøntareal. Det vil si at masser i tilstandsklasse 2 eller 

lavere kan ligge i øverste meteren og dypereliggende jord (> 1m). 

 

 Masser ved boring B1 og B2 er rene og kan gjenbrukes fritt på tiltaksområdet eller 

fraktes bort som rene.  

 

Steinfraksjoner >50 mm anses som rene masser og kan sorteres ut og disponeres fritt, både 

på og utenfor tiltaksområdet. 

 

Entreprenør fører lasslister og må fremlegge kjøresedler over all uttransporterte masser og 

fraksjoner. 

 

6.5 Håndtering av vann i byggegroop 

Det er ikke konstatert tegn på vann i de utførte prøvepunkter, og det forventes heller ikke 

problemer med inntrengende grunnvann. 

Vann kan derfor primært oppstå i forbindelse med nedbør, brudd på kloakkledninger og 

lignende. 

For å minimere mengden av vann i utgravningen skal det under gravearbeidet sørges for at det 

ikke renner vann fra nærliggende områder til utgravninger. Likesom det må sikres at eventuelt 

utslipp eller brudd på vann- og avløpsledninger blir forebygget, skulle det nå likevel skje et 

brudd på ledning må vannet oppsamles med det samme.  

Det forventes at vann i form av nedbør, i all hovedsak kan sive gjennom, ved infiltrasjon i selve 

utgravingen.  
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Antas det å falle 50 mm nedbør, i forbindelse med kraftig regnhendelse, vil det tilsvare en 

vannmengde på ca. 1,1 m3 i traséen på 6,5 meter. Det meste vil sannsynligvis sive ned i 

gropene. Det kan ikke avvises, at det kan oppstå vann som må pumpes opp og kjøres bort. 

Da det etter all sannsynlighet dreier seg om begrensede vannmengder vil det normalt ikke 

kunne lønne seg å sette opp renseanlegg, innhente tillatelse og dokumentere at kravet til 

innholdet av suspendert materiale overholdes. Det foreslås derfor at eventuelt vann fra 

byggegrop pumpes opp i en tank og kjøres bort til godkjent mottak.  

Blir det, mot forventning, snakk om en større vannmengde, vil opp-pumping, rensing og 

utledning være nødvending. Da må hvis det blir aktuelt innhentes tillatelse til utledningen hos 

VAV før utlending skjer.  

Ved utledning til spillvannssystemet må det forventes at rensing, i form av bunnfelling, vil bli 

nødvendig for at kravet til innhold av suspendert materiale blir overholdt. Den oppsamlingstank, 

som brukes til oppsamling av vann, kan muligens brukes til dette formål hvis tanken har en 

tilstrekkelig stor kapasitet. Det bør sikres en gjennomsnittlig oppholdstid i tanken på min ca. 4 

timer. Ved en opp-pumping på 1,5 m3 i timen vil det kreve at oppsamlingstanken er på minimum 

6.000 liter. Det kan være mulighet for at pumpeytelsen kan justeres i forhold til størrelsen på 

den pågjeldende tank, da det ved simpel felling vil være oppholdstiden som er avgjørende. 

Da det er konstatert leire i prøvene vil det sannsynligvis bli behov for mer avansert rensing ved 

utledning til regnvannsystemet for at kravet til suspendert materiale på 100 til 

regnvannsystemet blir overholdt.  Så det foreslås altså det søkes om en utledning til 

spillvannssystemet, hvis en utledning mot forventning blir aktuell.   

Med hensyn på beredskapsrutiner forventes det i det konkrete tilfelle å være tilstrekkelig at det 

er pumpe med slange, samt oppsamlingstank til oppsamling av eventuell vanntilførsel, 

tilgjengelig på plassen. Samt muligheten for rask å rekvirere ytterlige tanker eller en slamsuger 

til oppsamling og fjerning av vannet, hvis det mot forventning, blir snakk om større mengder.  

 

Skulle det komme vann som i tillegg er forurenset, i form av f.eks. film/tynn hinne på 

vannoverflate, i gravegrop må miljøtilsyn kontaktes direkte. 

 

6.6 Risiko for spredning under gravearbeidet 

Det er ikke konstatert forurensning i de utførte prøver. Dersom det oppstår tegn eller mistanke 

om forurensning i jorden i forbindelse med gravearbeidet, stoppes arbeidet og det tilkalles en 

miljøingeniør for å vurdere situasjonen og nødvendige tiltak. 

6.7 Kontroll og overvåking 

DMR må tilkalles til oppstartsmøte for anlegget og foreta oppfølgning under gravearbeid. 

 

6.8 Dokumentasjon av tiltaksgjennomføring 

Tiltakshaver skal på ethvert tidspunkt kunne dokumentere at arbeidene skjer i samsvar med 

gjeldende lover og forskrifter, samt i samsvar med denne tiltaksplanen. Eventuelle avvik fra 

tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen. 

 

Sluttrapport som beskriver gjennomførte tiltak og sluttilstand i henhold til forurensningsforskriften 

sendes miljømyndighetene etter ferdigstilt tiltaksfase. Lasslister og kjøresedler fra levering av 

masser til mottak og omdisponering av masser skal inkluderes i sluttrapporten. 
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7. Referanser 

/1/  FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om begrensning av forurensning 

(Forurensningsforskriften). 

/2/        KLIF Veileder. Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. SFT  TA   

2553/2009. 
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Kunde DMR A/S Identifikasjon Referanse: Ljabruveien -ekebergveien

Smedgata 32 Prosjektnr: 15-0051 15-00395

N-0651 Oslo Saksbeh.: MEN

Att.: Ksenia Sæbø Prøvetaker: KAS

Prøvemottak: 09-07-2015 Rapport dato: 

Analyse påbegynt: 10-07-2015 Rapport nr.:

Lagring før analyse: Nedkjølt Antall prøver: 3 Anneks:

Lab. nr. 152815001 152815002 152815003

Prøvetype Jord Jord Jord Enhet Metode

Emballasje m/r m/r m/r

Prøvetaker KAS KAS KAS

Prøve ID B 1 B 2 B 1-B 2

Dybde 0-0,4 0-0,3

Parameter

Tørrstoff, TS 86 88 ia % (w/w) DS204 mod 0,002 +/- 10 %

Hydrocarboner >C5-C6 <2,5 <2,5 ia mg/kg TS GC-FID 2,5 +/- 10 %

Hydrocarboner >C6-C8 <2,5 <2,5 ia mg/kg TS GC-FID 2,5 +/- 10 %

Hydrocarboner >C8-C10 <2,5 <2,5 ia mg/kg TS GC-FID 2,5 +/- 10 %

Hydrocarboner >C10-C12 <5,0 <5,0 ia mg/kg TS GC-FID 5,0 +/- 10 %

Hydrocarboner >C12-C35 77 43 ia mg/kg TS GC-FID 10 +/- 10 %

Total hydrocarboner >C5-C35 77 43 ia mg/kg TS GC-FID

Benzen <0,010 <0,010 ia mg/kg TS GC-MSD 0,010 +/- 15 %

Toluen <0,010 <0,010 ia mg/kg TS GC-MSD 0,010 +/- 15 %

Etylbenzen <0,010 <0,010 ia mg/kg TS GC-MSD 0,010 +/- 15 %

m/p-Xylen <0,010 <0,010 ia mg/kg TS GC-MSD 0,010 +/- 15 %

o-Xylen <0,010 <0,010 ia mg/kg TS GC-MSD 0,010 +/- 15 %

Sum BTEX # # ia mg/kg TS GC-MSD

Usikker-

het☼

Deteksjons-

grense
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Sum BTEX # # ia mg/kg TS GC-MSD

TOC ia ia 1,4 % TS DS/EN 13137:2001 Metode B* 0,2 +/- 15 %

Godkejt av Utarbeidet av

Sjannie Madsen Anja Daar

Laboratorieleder Laborant

B 2:

Ved metoden, total hydrokarboner - GC-FID, er der funnet hydro karboner tilsvarende:

B 1:

#: Symboliserer at alle komponenter der er inkludert i denne sum, har en konsentrajjon mindre enn den enkelte komponents deteksjonsgrense.

Emballasje betegnelse:  m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose).   ia: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.

Kommentar ved denne rapport:* Ikke akkreditert.

(Efterflg. uttalelser i dette felt om hydrokarbon type, er ikke omfattet av akkrediteringen).

Hydrokarboner i området >C12-C35 tilsvarende asfalt/bitumen/smør-/hydraulikkolje.

☼ Utvidet usikkerhet, dekningsfaktor 2. Resultater med verdier i området fra deteksjonsgrensen til 10X deteksjonsgrensen kan være knyttet til en analytisk usikkerhet

Betegnelser:

opp til +/- 50%.  

Hydrokarboner i området >C12-C35 tilsvarende asfalt/bitumen/smør-/hydraulikkolje.

Resultaterne gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(r). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.
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Kunde DMR A/S Identifikasjon Referanse: Ljabruveien -ekebergveien

Smedgata 32 Prosjektnr: 15-0051 15-00395

N-0651 Oslo Saksbeh.: MEN

Att.: Ksenia Sæbø Prøvetaker: KAS

Prøvemottak: 09-07-2015 Rapport dato: 

Analyse påbegynt: 10-07-2015 Rapport nr.:

Lagring før analyse: Nedkjølt Antall prøver: 3 Anneks:

Lab. nr. 152815001 152815002 152815003

Prøvetype Jord Jord Jord Enhet Metode

Emballasje m/r m/r m/r

Prøvetaker KAS KAS KAS

Prøve ID B 1 B 2 B 1-B 2

Dybde 0-0,4 0-0,3

Parameter

Naftalen <0,0050 0,0050 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

Acenaftylen 0,0086 <0,0050 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

Acenaften <0,0050 <0,0050 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

Flouren <0,0050 <0,0050 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

Fenantren 0,028 0,019 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

Antracen 0,0086 <0,0050 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

Flouranten 0,081 0,034 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

Pyren 0,068 0,028 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

Benzo(a)antracen 0,035 0,014 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

Krysen 0,031 0,017 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

Benzo(b/j/k)flouranten 0,096 0,040 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

Benzo(a)pyren 0,039 0,017 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,037 0,014 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

Dibenz(a,h)antracen 0,0052 <0,0050 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

Benzo(ghi)perylen 0,046 0,020 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

0
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Benzo(ghi)perylen 0,046 0,020 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0050 +/- 15 %

Sum PAH 0,48 0,21 ia mg/kg TS

PCB 28 <0,0030 <0,0030 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0030 +/- 15 %

PCB 52 <0,0030 <0,0030 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0030 +/- 15 %

PCB 101 <0,0030 <0,0030 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0030 +/- 15 %

PCB 118 <0,0030 <0,0030 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0030 +/- 15 %

PCB 138 <0,0030 <0,0030 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0030 +/- 15 %

PCB 153 <0,0030 <0,0030 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0030 +/- 15 %

PCB 180 <0,0030 <0,0030 ia mg/kg TS GC-MSD 0,0030 +/- 15 %

PCB, sum 7 stk # # ia mg/kg TS GC-MSD +/- 15 %

Arsen 4,8 4,3 ia mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 %

Bly 48 15 ia mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 %

Kadmium 0,17 0,081 ia mg/kg TS DS259-ICP 0,020 +/- 14 %

Krom, total 27 26 ia mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 %

Kobber 24 32 ia mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 %

Nikkel 20 16 ia mg/kg TS DS259-ICP 0,50 +/- 14 %

Sink 110 110 ia mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 %

Kvikksølv 0,057 0,050 ia mg/kg TS DS259-CVAFS 0,020 +/- 10 %

Godkejt av Utarbeidet av

Sjannie Madsen Anja Daar

Laboratorieleder Laborant

Kommentar ved denne rapport:Ingen

#: Symboliserer at alle komponenter der er inkludert i denne sum, har en konsentrajjon mindre enn den enkelte komponents deteksjonsgrense.

opp til +/- 50%. 

Emballasje betegnelse:  m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose).  ia: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.

Resultaterne gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(r). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.

☼ Utvidet usikkerhet, dekningsfaktor 2. Resultater med verdier i området fra deteksjonsgrensen til 10X deteksjonsgrensen kan være knyttet til en analytisk usikkerhet

Betegnelser:
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