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Plan ny kum Y Flex-seal
Rerbit, $315 PVC-U SN8
Lepemuffe, 315 PV(-U SN8

Nedstig\nedstig8, block som legges pd layer: nedstig
color BylLayer, linetype BylLayer Stikningspunkt

Tettering

Posnr_tetteringer legges pd layer: AF-, SP- el 0V-ledning
color Cyan, linetype Confinuous
(fekst hoyde 35 mm, farge whife)

AF-deler legges pa layer: AF-ledning
color BylLayer, linetype BylLayer
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For form- og arrangementstegninger stilles layer:
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+ fiberduk :

i;l
N
)%
|
S

Z\p_eﬂe_n
(plasttrus

Forankrin |
Forankring i plan legges pd layer: Vegg-kumgods | |
color BylLayer, linetype BylLayer A '

Rerbit, $250 PVC-U SN8 =7

@MOO Tetftering

AF-ledning til color green, linetype continuous

color BylLayer, linefype Dashed 3 el ByLayer

|
SP-deler legges pd layer: SP-ledning _— |
color BylLayer, linetype ByLayer | |
Lepemuffe, 400 PVC-U SN8 /( |
Rerbit, 400 PVC-U SN8 | |
|

0V-deler legges pd layer: 0V-ledning
color BylLayer, linetype BylLayer

Flex-seal

Mot kum 194064
Eksist.\
230 SP

Mot kum 194063

VL gods kum X

o
OV-ledning til color magenta, linetype continuous § 3
SP-ledning til color green, linetype continuous , @ S =
Heyde topp kumlokk filpasses terreng £ E 2
Innstepte avlgpsdeler og konturer bak snittflaten stiples. | 7 7
H \\ // _—
linetype Dashed eller Dashed 4, Dashed 3 etc. $800 justeringsring, H=200
Gummimansjetter ,—l | —
+ fiberduk m 0
x.- 1600 1G kumkjegle, h=850 |
NI |
N ~ 0
O Alustarstige
Lgpemuffe, 315 PV(C-U SN8 @GD
Rerbit. $315 PVC-U SN8 Stige legges pd layer: Vegg-kumgads el Nedstig
Flex-seal color Yellow, linetype BylLayer °
Fra kum 194059 |
- N\ —— 0
—— — Chsict #1600 1G kumring, h=500
— = = T BOgl,SAF All tekst legaes pd layer: Tekst . .
- - color white, linefype Bylayer 0 / All_mdlsetting legges pd layer: Mdlsetting
\ \ 4 (tekst heyde 35 mm) ‘ , color, linetype etc styres av Dimension Style
®315 Tetftering @ #1600 1G kumring. h=300 Al 2 7‘ (Dimension style: OVA-35, fekstheyde 35 mm)
Gummimansijett (3 Senterlinjer legges pd layer: Senterlinje ~ h=tilpasses }
+ fiberduk color ByLayer, linefype BylLayer 1600 IG kumring, h=300 g % ¥ min. 250
Krympemuffer + fiberduk @@@D
Elektromuffe ‘ {4
Mot kum 194060 LM AR ol ST\ AN N R Y ——— . .
A | — ) M . . Ny 150 VL T[T _QUtblokking av eksist. 150 VL m/ 180 PE100 SDR11
: —l 4 4:- === Uﬂzll%kklgg,r?vlekim' 150 vdl.'f?/ 1.80 PET00 SDRT B Buktilt ZMU 97 7772t DO | N N | e 0 N5 e || (SSS|| 30 11 4 S— med beskyttelsekappe og diffusjonssperre
e med beskyttelsekappe og diffusjonssperre —
Aluminiumstape
rundt elektromuffe ny3sar ] I Eksist.
Understattelse i plan legges pd layer: Vegg-kumgods PVC-U SN8 300 AF

Understettelse
N\ 91600
VL-gods legges pd layer: Vannledning o :
S color ByLayer, linetype ByLayer L / ot snitt B-B ny kum X Understattelse i snitt legges pa layer: Vegg-kumgods
‘; Gummimansiett m Forankring i snitt legges pd laverf Veqgg-kumgods c , sl Block l' E— color ByLayer, linetype Bylayer
E + fiberduk CD[QF ByLayer, linefype Bylayer €| ANMEFKNINGSTEL, BOCK_Som figaer | Fdperspdce. Skravur understettelse legges pd layer: Skravur
Skravur forankring legges pa ayer: Skravur Ekspladeres for redigering. color White, hafchtype dots, scale 500
color Bylayer, hatchtype ansi31, scale 250
Flex-seal i
Gummimansjetter 202) Anmerkninger:
+ fiberduk -For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
- Eksisterende VL-gods legges pd layer: Vannledning se vedlegg nr.: 73, 75 og 76.
color Bylayer, linefype Bylayer -For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
se vedlegg nr.: 72, 74 oq 77.
Plan ny kum X - . % . ) o -
S -Eksisterende ledninger avdekkes og innmales fer arbeidene igangsettes,
M S @ @ tilpasninger ma utferes mot eksisterende ledninger.
£ x = ~
E 2 g Heyde topp kumlokk filpasses ferreng -Renneforskalling skal ikke settes i produksjon far kantrollmélinger
pa stedet er utfert.
B . o
®800 justeringsring, H=200 -Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne. bruk av bend
800 justeringsring, h=100 utover det som fremkommer av tegning fillates ikke.
S #1200 1G topplate -For utferelse av betongarbeider og armering, se vedlegg nr.: 71, 98, 102, 189, 214
og 252
. B a Posnr leqges pd layer: Pos-nr -Heyde pd plasstept del over vannledning og heyde kumringer skal tilpasses
0 (fekst hoyde 35 mm, farge whife) -Det skal veere min. 250 mm plasstept betong over topp vannledning
Alustarstige (everste rer), og 300 mm avstand mellom topplate og terreng.
Skravur kumdeler legges pd layer: Skravur / , ,
color Bylayer, hatchfype ansi3l, scale 500 a -Kumstige skal rpon’reres med ’ro.pp stige 250-350 mm under topp kumlokk og senter
av nederste trinn skal veere min. 250 mm - maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. f. stykkliste.
° $1200 IG kumring, h=500 -Det skal benyttes injeksjonslange i alle stepeskjater.
h=tilpasses u 1200 1G kumring. h=300 -1 vei skal kumlokk ligge 0 - 2 mm under topp ferdig asfaltert veibane.
umring, h=
= : | - Nye prefab Ny forankring  [---]Ny betong
0 o Tittelfelt, Block som ligger i PaperSpace. betong deler P77z ™) TT RIS e
Eksploderes for redigering. : = ,
g . |Eksist. befong
PROSJEKT NR. El25mm . . . .
E 5.0 mm 0.
Pl;l/yc ZSOSE_IZ J—— PLAN TEGN. o cl
) % — — _r”_ —m_— — —_‘Q Eksist LENGDEPROFIL 2o B . '
T sis
I RTI Al
Snitt_betong legges pd layer: Vegg-kumgods i ] )300 AF PR
color Blue, linetype BylLayer —L == FORMIARR. TEGN
STYKKLISTE : REV REVIDERING GJELDER KONT | DATO
. PRGSJEKTERENDE (PRG) TEGNER/DAK KONTROLL (KONT) MALESTOKK
Skravur ny Detonq leqqes Dé laver Skravur Alle konfurer foran Snlﬂﬂafen ARMERINGSTEGN. | zilﬁ; ............... N ST R S 35 mm
CO[DI‘\ Wh”’e/ hai’[hi’ype dOTS/ Scale 500 Tegnes med llnetype DaShDOT OVERDEKKINGAVARM ............................................................................................
BELASTNING o 7 ° O rn rn
BETONG (fasthets-, hestand.ighets- oq ekspaneringsklasse) 5 . O m m
B35-ML5-XA3 3.5 mm
: - B 500 NC 35 mm
Sl'llff A-A ny kLIITI Y KARTPL, | . Oslo kommune ESTERNT TEGN NR *g
TEGN. NR. REV. )
ARKIV - :
| ' » Vann- og avlgpsetaten 70 mm =
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