Nyftt PE-rer

Eksist stegpejernsrgr

Eksist stepejernsror

Skolinger av PE-materiale

Snitt A-A Halv-skaler av PE- ror legges inn mellom
gammelt stepejernsrer og nyft PE-rer for
a forhindre at reret skades mot den avkuftede
stepejernskanfen ved bevegelse (Sefninger,
femperaturutvidelse, frykkvariasjoner efc)
Spesielf viktig 1 bunn av rer

For fitlknytning av stikkledning til PE-hovedvannledning

iInnfrukket 1 eksist. stepejerns vannledning se vedlegg 107

Snitt av PE-raer frukket inn 1 eksist stgpejernsror
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Prinsipptegning ved stikkledningstilkobling (se vedlegg 107)
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Skolinger av PE-materiale Halv-skåler av PE- rør legges inn mellom gammelt  støpejernsrør og nytt PE-rør for å forhindre at røret skades mot den avkuttede støpejernskanten ved bevegelse. (Setninger, temperaturutvidelse, trykkvariasjoner etc.) Spesielt viktig i bunn av rør. For tilknytning av stikkledning til PE-hovedvannledning inntrukket i eksist. støpejerns vannledning se vedlegg 107

AutoCAD SHX Text
Snitt av PE-rør trukket inn i eksist. støpejernsrør
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Snitt A-A
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