Forankret Maks vat

Type

ventil

Konsolltype Storrelse Styrkeklasse DN diameter Forankring som Sentnz;};ﬂyde Tilgjengelig
(DN-ID) kan
forankres
type1 25 100 255(200)
tvpe 2 30 150 285(250) 700/700- 315
Bjonn Sl .
(Ulefos)  tvpe3 L5 200 360(300) 1,2,3 Ja
type 4 65 250-300 435(400) 90?;;3?0' 385
100 25 100
Stjernejonn . 620/620- .
(Ulefos) 150 25 150 255(200) M27 1,23 315 Ja
200 25 200
100 25 100
_ 6207620~ .
150 25 150 255(200) M27 1,23 315 Ja
Furnes 112 200 25 200
700/700- _ Arsskiftet
250-300 45 250-300 360(300) M36 1,2,3 385 17/18
250 45 250 360(300)
BA Brakett 000/900-
(AVK) 300 65 300  435(400) M36 IA 385 Ja
400 65 400 435(400)
Status konsoller ihht VA-Miljeblad 112
D Prosjekterende PRO | Tegner/DAK | Kontroll Male-
C Dato: 02.01.2018 02.01.2018 02.01.2018 stokk
Navn: M. Kristensen | M. Davidsen E. Asnes
B Vannkum
A Konsoller
Forankring av VL-gods
s ;| Oslo kommune Vedlegg nr Rev
Rev | Revidering gjelder Pro SK Kont | Dato ¥ Vann- og avlgpsetaten

154




