
 

 
 
 

Lengdeutvidelse 

 
Lengden på et rør oppgis normalt ved romtemperatur (ca. +20 °C). Når ett rør oppvarmes eller avkjøles vil 
det forandre lengde dersom det kan bevege seg uhindret. Ta hensyn til dette ved legging av lange lengder 
(PE) og ved montering av mufferør (tilpass innstikkslengde). 

 

ΔL = ·Lo·ΔT [m] 

ΔL : Lengdeforskjell [m] 

 : Temperaturutvidelseskoeffisient [mm/m°C] 
 Lo : Opprinnelig lengde [m] 

ΔT : Temperaturforskjell [°C] 
 

Materiale 


[mm/m°C] 
PVC 0,08 
PP 0,13 
PE 80 0,18 
PE 100 0,16 
Utvidelseskoeffisienter 

 
 

  

I et rør som er fastspent og ute av stand til å bevege seg, vil en slik lengdeendring i stedet opptre som 
spenninger i rørveggen. Ved store og uunngåelige temperaturendringer bør man være spesielt oppmerksom 
og foreta nødvendige beregninger. 

 
 
MERKNAD 
 
Forutsetning: 

- Utetemeratur ved etablering 15 gr. 
- Driftstemeratur 5gr. 
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Eksempel: 

Et 200 meter langt PE 100 rør legges en god sommerdag med temperatur i rørveggen på +40 °C. 
Normal temperatur i grunnen på den tiden er +10 °C. Hvor mye vil røret trekke seg sammen? 

ΔL = ·Lo·ΔT 

 

∆L = 0,16 mm/m℃ ∙ 200 m ∙  (40-10)℃ 

 

∆L = 960mm 

 

 

 

Skriv inn formel her. 

 

 

 

 

  

ΔL = 0,16 mm/m°C · 200 m · (40 – 10)°C 

  

ΔL = 960 mm 
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