
 

 

 

 

NB! 

For utregning av t se vedlegg 19 

 
Krav til renneradius 
 
Kravet til renneradius er fremkommet som en konsekvens av både hydrauliske betraktninger og 
driftstekniske forhold.  
 
Følgende tabell, viser kravene som skal legges til grunn ved prosjektering av rennekummer med plasstøpt 
bunn. 
 

 R (min) ved retningsforandring ”" 

Diameter 

rør (mm) 
11 – 35o 36 – 40o 41 – 45o 46 – 50o 51 – 55o 56º ------ 90º 

150 3  d = t 3,3  d 5 d = t    5  d= t 

200 3 d = t 3 d 3 *d = t 3 d = t 3,5d=t  3,5 d = t 

250 og 300 3d= t      3  d = t 

  400 x) 2  d = t      2 d = t 

 
Dersom ikke maks hastighetene er for store, dvs vmaks  < 3 – 4 m/s, og man dessuten har tilstrekkelig 
fallhøyde til disposisjon, kan man for  ND  400 og  >  30º bruke R < 2d.  Eventuelt radius ned til R= d. 
 
Dette vil først og fremst være aktuelt ved riktig store rør, der det virkelig koster å bygge store kurveradier 
og hvor det lett oppstår plassproblemer.  Men man bør også være oppmerksom på at det er nettopp ved 
kombinasjonen av stor hastighet, stor retningsforandring og liten kurveradius at slitasje oppstår. 
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