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Spesialløsninger er skrevet i kursiv 
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1 Funksjon/styring 

 

1.1 Generelt: 

VAV skal montere opptil 12 stk vannfyllerier på forskjellige steder i byen. Disse skal 

utrustes med en motordrevet ventil (MV)som åpner for vannpåfylling. 

Dimensjonen er DN 100 og åpne/lukketiden er valgt lik 60 sek. 

Eksterne og interne vil kunne fylle fra disse vannfylleriene. MV1 kan bare kjøres 

lokalt. Åpne og Lukke. Med nøkkelbryter. 

Vi ønsker å kunne fjernavlese mengder og trykk fra kum. Alarmer på trykk, mengde 

og vann på gulv er lik som vanlige reduksjonskum. 

Tilkoblingen vil skje gjennom en brannventil med manuell ventil før for å begrense 

mengden. Dette for og ikke å fylle for fort og senke trykke i vannsonen. 

PT1/1A vil overvåke trykket og stenger MV1 ved en satt verdi. 

Det er montert to tilbakeslagsventil i kum, en type 402 B på vannsiden og en 

tilbakeslagsventil på avløp, type Wapro Plasttruks 110mm. 

 

Vannfylleriet ligger i trykksone 236 og målesone7B 

Topp rør ligger på kt. ca. xxxx moh 

I kummen er det montert trykkgiver PT1/1A 

Enveis-vannmengdemåler er montert, FT1 

LS1 for å varsle om for høyt vann i kum er montert 

MV1 motorventil(240v)for fylling av utstyr. Styres kun lokalt. 

I kummen installeres også lys, varme og teknisk stikkontakt. Fordelingsskap med 

PLS/UPS plasseres i kum. 

 

2 Objekter: 

FT1 Vannmengdemåler 1 – en-veis – elektromagnetisk 

DN100 24V dc 

HF_TEST Relee utkobling ladespenning batteri 

AD1 Mikrobryter i sluttstykke dør - Utgår 

AD2 IR detektor - Utgår 

AD3 Sirene innbruddsalarm - Utgår 

HF_BATTEND End of lifetime (batteripakke UPS) 

HF_BACKTIME Remaining backup time (batteripakke UPS) 

HF_POWERF Power feil 

HF_NETTF Nettfeilvakt 

HF_OVSP Overspenningsvern  

HF_STSTRF Styrestrømsfeil 
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LS1 Føler, vann på gulv 

PT1/1A Trykkgivere 0-10 bar.( Styrer MV1) 

TT1 Temperaturgiver 

MV1 Motorventil 230V 
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3 Undersentral: 

 

 Vannfylleriet er koblet opp mot PLS som sitter inne i VÅ20 Unnarennet 

4 Operatørpanel 

 

 UTGÅR. 

 

Trykket oppgis i: 

bar (1 bar = 10,197 mvs) 

totaltrykket/meter over havet (moh) (= kote trykkgiver + trykk i mvs) 

 

Vannmengden oppgis i: 

l/s (analoge målinger) 

m3/sd - vannmengde forrige døgn (fra pulsteller) 

 

 

 
5 Motorventil 

5.1 Vender MV1-S1 

 ÅPNE  

 

Åpner ventilen MV1 manuelt 

Ingen styring fra PLS, kun overvåking av feil og posisjon 

endebryter. Kjøres med nøkkelbryter i kumlokk. MV1 

stenger ved for lavt trykk i PT1/1A 

LUKKE Lukker ventilen MV1 manuelt 

Ingen styring fra PLS, kun overvåking av feil og posisjon 

endebrytere. Kjøres med nøkkelbryter i kumlokk. 

AUTO  

 

UTGÅR 

Vender i (AUTO) 

Ventilen MV1 styres fra lokal PLS  

Manuell styring og endring av settpunkter fra driftssentralen 

eller OP.  
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6 Valg av aktiv trykkgiver  

 

 Kun en av de parvise trykkgiverne (PT1/1A) skal være aktive til PLS  

Aktiv trykkgiver velges fra DS 

Trykkdifferansen mellom giverne skal kontinuerlig overvåkes. Avvik større enn gitt gir 

Alarm (se alarmer) 

 

 

 
7 Innbruddsalarm - Utgår 

  

 

 

8 Nivåer: 

 

  Kote: 

 Topp rør ligger på XXX,XX moh - må nivelleres 

 Trykkgiver PT1/1A XXX,XX moh - må nivelleres 

   

   

9 Skalering: 

 

Objekt Type objekt Skalering 

   

FT1 Vannmengdemåler i DN100 – enveis 

Elektromagnetisk.24V 

 0 – 30 l/s Qmax 313 m3/h 

4- 20 mA 

FQ1 Pulsteller 1 puls pr m3 

MV1 Motorventil 100mm Auma. Styres med 

nøkkelbryter i lokk. Overstyres av trykket 

i PT1/1A. 

PT1/1A 4,0 bar/….moh 

PT1/1A Trykkgivere 0 – 10 bar 

4-20mA 

TT1 Temperatur  

 

-33 – +55 °C 

LS1 Vann på gulv 5 cm opp på vegg. 

Alle skaleringer sjekkes på utstyr/instrument og settes i PLS før idriftsettelse av 

stasjonen 
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10 Tidskonstanter: 

 

Alle verdiene kan endres fra operatørpanel (OP) og drifssentralen (DS) og oppdateres begge 

steder. 

 

Funksjon  Verdi 

Tid før innbruddsalarm utløser sirene  Utgår 

 

Forsinkelse av alarmer fra 

trykkgivere. Styring av MV1 

 120 sek 

 

Nullstilling av akkumulert vann- 

mengde forrige døgn (m3/sd) 

 

  

Kl 24.00 

Tid for Time-out feil MV1– åpne 

ventil 

 90sek 

 

Tid for Time-out feil  MV1– lukke 

ventil 

 90sek 

 

 

11 Settpunkter: 

 

Alle settpunkt/grenseverdier på analoge måleverdier kan endres fra operatørpanel (OP) og 

driftssentralen (DS) og oppdateres begge steder. 

 

Objekt/tag nr Beskrivelse Settpunkt/ 

grenseverdi 

 

PT1 

Stenger MV1 ved for lavt trykk 2,5 bar. 

 

 

  

 

Settepunkter som settes manuelt 

 

 

 

 

 

Alle øvrige settpunkter/grenseverdier fastsettes av byggherre ved igangkjøring av anlegget. 
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12 Alarmer: 

 

Alle alarmgrenser på analoge måleverdier kan endres fra driftssentralen (DS)  

 

Alarmgrensen for trykk skal overskrides i gitt antall sekunder før alarm settes til DS.  

 

Alarm LS1 – vann på gulv settes etter 3 min. 

 

Øvrige alarmer settes umiddelbart 

 

Prioritet 1 kan velges for H og L alarmer på DS ved behov. 

 

I tillegg kommer digitale alarmer. 

Objekt/tag nr Beskrivelse Alarmverdi 

PT1/1A L LAVT TRYKK I 236 SONEN 4,5 bar/kt xxx 

 

PT1/1A LL LAVT TRYKK I 236 SONEN 

 

3,0 bar/kt xxx 

 

PT1/1A H HØYT TRYKK I 236 SONEN 6,5 bar/kt xxx 

 

PT1/1A HH HØYT TRYKK I 236 SONEN 

 

7,8 bar/kt xxx 

 

FT1  H STOR VANNMENGDE  

  

25 l/s 

FT1  HH STOR VANNMENGDE 

 

29 l/s 

FT1 L LITEN VANNMENGDE 

Utgår 

-- 

FT1 LL LITEN VANNMENGDE 

Utgår 

-- 

FQ1 H HØY VANNMENGDE døgnet 

 

  5000 m3/d 

TT1 L LAV TEMPERATUR  5 °C 

 

PT1 - PT1A  H -Stort avvik trykkgivere >0,03 bar 

 

Alle øvrige alarmer/alarmverdier fastsettes av byggherre ved igangkjøring av anlegget. 
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13 Prinsippskisse 
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14 Signalomfang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAV FUNKSJONSBESKRIVELSE  

 

Rev Nr.:04A   SIDE 

Dok nr.: 

FK21-VF2 

Vannfylleri: VF1 Unnarennet 

Sted: Opsal 236 sonen 

07.05.14 11 av 10 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Rev.nr.: Kap Side 

nr. 

Beskrivelse Dato/Init. 

01A 

02A 

 Alle 

Alle 

Opprettet 

Ny info rundt PLS og Objekter 

30.04.14/LEB 

06.05.14/LEB 


	Tittelfelt 265
	Vedlegg 265 Funksjonsbeskrivelse vannfylleri 

