
 

 

Innvendig 
Min. fall som gir selvspyling ved ₸ = 4,0 N/m2 

diameter 

  
25 % fyllingsgrad 50 % fyllingsgrad 

d (mm) 

  1 : 1 ‰ 1 : 1 ‰ 

150 1 : 55 18.2 ‰ 1 : 94 10,6  ‰ 

200 1 : 73 13,7 ‰ 1 : 125 8,0  ‰ 

250 1 : 92 10,9 ‰ 1 : 156 6,4 ‰ 

300 1 : 110 9,1 ‰ 1 : 188 5,3  ‰ 

400 1 : 147 6,8 ‰ 1 : 250 4,0  ‰ 

500 1 : 183 5,5 ‰ 1 :313 3,2 ‰ 

600 1 :220 4,5 ‰ 1 : 375 2,7 ‰ 

800 1 : 293 3,4 ‰ 1 : 500 2,0  ‰ 

1000 1 : 367 2,7 ‰ 1 : 625 1,6 ‰ 

1200 1 : 440 2,3  ‰ 1 : 750 1,3 ‰ 

1400 1 : 513 2,0  ‰ 1 : 875 1,1  ‰ 

1600 1 : 587 1,7  ‰ 1 : 1000 1,0  ‰ 

2000 1 : 733 1,4 ‰ 1 : 1250 0,8  ‰ 
 

 
Min. verdiene brukes kun etter skriftlig aksept fra ledningseier. 
 
Endeledning skal ikke legges med dårligere fall enn 1:60 (16,6 ‰) 
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