
 

 
SKJØTE TYPE 
 
Verktøy som benyttes til sammenkobling av støpejernsrør er oftest tilpasset skjøtetypen 
 
Boltemuffer, og flenser  
 
Vanlig redskap er fastnøkkel, pipenøkkel og momentnøkkel. Nøklenes armlengde varierer, men for redskap til 
rørdimensjoner opp til og med 400mm antas lengde ca 300mm, og for gods større enn ø-500 antas armlengde på 
ca 500mm. Nøklene må kunne beveges min. 30gr mellom taktskiftet, bevegelsen er vinkelrett på rør retningen 
 
 

 
 
Innskyvningsmuffer (tytonmuffer) 
 
Vanlig redskap er jekketalje. Spett kan også benyttes for DN≤ 300.  
Arbeidet med jekketalje krever en plass på min 600mm ut fra rørvegg, målt normalt på røraksen 
Skrumuffer 
 
Til denne montasjen benyttes hakenøkkel. Armlengden varierer i forhold til ledningsdimensjonen, i tillegg krever 
monteringen som oftest stor kraft på nøkkelen, og til dette benyttes slegge. 
 
For rørdimensjoner ø-150 – ø-300, må det forutsettes en armlengde på mellom 400mm – 550mm. Lengden på 
armen regnes fra senter rør og vinkelrett på rør retningen. 
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