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Stikningspunktet er det
teoretiske vinkelpunkt
(senterlinjens skjeeringspunkt)
pa overvannsledningen
derdenne har retnings-
forandring i herisontalplanet.

Der hovedledninger fra sidevei

eller kryssende vei kammer inn er
stikningspunktet skjceringpunktet
mellom senterlinjene for de to
overvannsledningene. Dette gjelder
selv om den dgjennomgﬁende
overvannsle ningen har retnings-
forandringer med vinkelpunktef som
ligger til siden for skjeeringspunktet
mellom senterlinjene for de o
overvannsledningene.

Der avervannsledningen gar
rettlinjetgjennom kummen uten
dimensjonssprang er
stikningspunktet skjoeringspunktet
mellom overvannsledningens
senterlinje og en linje vinkelrett
pd denne gjennom kummens
senterpunkt.

Eksempel: Spillvannsledningen og
overvannsledningen
bytter plass i groften.

Stikningspunktene for begge
kummene bar un?is, og hayder
refererer seq tilde respektive

AN
N stikningspunkter.
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AutoCAD SHX Text
Stikningspunktet er det  teoretiske vinkelpunkt  (senterlinjens skjæringspunkt) på overvannsledningen derdenne har retnings- forandring i horisontalplanet.
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AutoCAD SHX Text
Der hovedledninger fra sidevei  eller kryssende vei kommer inn er stikningspunktet skjæringpunktet  mellom senterlinjene for de to overvannsledningene. Dette gjelder  selv om  den gjennomgående overvannsledningen har retnings-  forandringer med vinkelpunktet som ligger til siden for skjæringspunktet mellom senterlinjene for de to overvannsledningene.

AutoCAD SHX Text
Der overvannsledningen går rettlinjetgjennom kummen uten dimensjonssprang er stikningspunktetskjæringspunktet mellom overvannsledningens senterlinje og en linje vinkelrett på denne gjennom kummens senterpunkt.
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AutoCAD SHX Text
Eksempel: Spillvannsledningen og                 overvannsledningen                  bytter plass i grøften. Stikningspunktene for begge  kummene bør angis, og høyder  refererer seg tilde respektive stikningspunkter.
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