
A4
 f
or

ma
t

.

.

.

.

.
DATOREVIDERING GJELDER

.
REV.

REV.

79 .
VEDLEGG NR.

.

Hovedledningsanlegg med 2 ledninger 
DEFINISJON AV STIKNINGSPUNKT

.

KONT

.

.

.

.

.

.

Vann- og avløpsetaten
Oslo kommune.

A

B

D
C

.

.

.

.

.

.

PRO

.

.

.

.

.

.
.

MÅLESTOKKTEGNER/DAK KONTROLL (KONT)PROSJEKTERENDE (PRO)

DATO

NAVN

02.01.2018

Mortern Kristensen

02.01.2018

Marianne Davidsen

02.01.2018

Eivind Åsnes.

og 1 kum

AutoCAD SHX Text
Avløpsledning

AutoCAD SHX Text
%%UVANN- OG AVLØPSKUM MED 2 LEDNINGER OG EN KUM - FIG. 5

AutoCAD SHX Text
Stikningspunktet er avløpsledningens  vinkelpunkt.

AutoCAD SHX Text
Vannledning

AutoCAD SHX Text
Der spill-avløps eller overvannsledningen går rettlinjetgjennom kummen uten dimensjonssprang er stikningspunktetskjæringspunktet mellom spill-avløps eller  overvannledningens senterlinje og en linje vinkelrett på denne gjennom kummens senterpunkt.

AutoCAD SHX Text
Spillvann

AutoCAD SHX Text
Vann

AutoCAD SHX Text
%%UVANN- OG AVLØPSKUM MED 2 LEDNINGER OG EN KUM - FIG. 6


	Sheets and Views
	Vedlegg 79


