TEKNISK VA - NORM

Skien kommune

VANNKUM MED
REDUKSJONSVENTIL

Vedlegg nr. 12

Sist revidert: 05/07-17

Prinsippskisse for vannkum,
med reduksjonsventil og materialliste
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Pog Beskrivelse Merknad Materiole] __Dim. [Min.NTAnt]L
1] Flensekryss med brannventlavstikker Duk. stj. [200\100] 16 2
Veskefyit manometer 0—16 bar Messing 2" 16 1
3 Messing T—rer Messing 2" 16 2
4 Ansats fessinq 2 16 Tilp.
8 Reduksionsventil Messin 2" 1 1
Veskefylt manometer 0—10 bar IMessinq 27 16 |1
7 Sluseventil [Messing | 2" 1 4
5 Vannmaéler Messing | 2" 1
| 11] Sluseventil uk. sti. {100 16 2
|12 Sluseventil Duk stj. | 200 16 1
13 Blindflens m\_2"ai. Duk__sti [100 16 p]
4] Reduks jonsventil uk_sti [100 16 1] 350
5| Flensebend 90° uk. stj {100 16 12
16| Forankring for flens, armatur leveres btg.fabrikk Duk. stj. 1200 10 2 |Tilp. | Se lokaltvedlegg
17| Flenserar Duk. stj. |200 16 1 200 VA—norm Pkt. 5.11
18] Spareflens uk. st}. 200 16 i
WYDO yk, stj 1200 18 2 1700
20 Uniklikk for DN 200 Duk. stj|200 16 2
21| Rar Duk. sti. [200 16 2
22 Brannventil uk, stj 100 16 2
| 23 Muffe Duk.stj. 1200 16 2
| 28 Messing T—rer innv.gj og ansats Messing 27 16 1 | Tip.
29* Flensspiss L= 300 mm kuttes og tilpasses Duk. stj| 100 no 1
* |Kan erstattes med ggkt.sti, rer og en ekstra s oreﬂensglg sti 100 0 1




