
 

 
 

 

 

Kumtype                                                                                                                                                    

Det skal benyttes kummer bygd opp av prefabrikkerte betongelementer i samsvar med NS 3139 og    

NS-EN 1917.  

Diameter                                                                                                                                                

Minste tillatte dimensjon på nedstigningskummer er 1600 mm. I spesielle tilfeller kan det godtas 1400 

mm (gjelder 63 mm) med forankring og utspyling. 

Forankringskonsoll                                                                                                                     

Forankringskonsoll skal tåle et prøvetrykk på 15 eller 21 bar for gjeldende armatur- installasjon, som 

skal være dokumentert av hver leverandør. Det henvises til RIN rapporten for dimensjonering av 

forankringskonsoller. 

Drenering                                                                                                                                                

Alle vannkummer skal være drenert til overvannsystemet. Dreneringsledningen tilkobles nærmeste 

overvannskum. Det kan også dreneres til nærmeste overvannsledning med grenrør. Alle endekummer, 

spylekummer skal være drenert til OV- kum pga. utspyling. Drenering til bekk, terreng tillates kun i 

spesielle tilfeller og må avtales med kommunen. Kummen dreneres med rør av PVC med diameter min. 

160 mm. 

Høydejustering                                                                                                                                       

Maks 1 justeringsring, høyde < eller lik 200 mm + støttering mellom kjegle og justeringsring. 

Kumlokk                                                                                                                                                    

Det skal benyttes kumlokk med Skiens-logo der kommunen skal ha driftsansvar for kummen              

(NS -EN 124). 

Kumstige                                                                                                                                                   

Alle nedstigningskummer skal ha fast-montert stige av type Alustar eller tilsvarende. Avstand fra 

topplokk til første stigetrinn, og fra siste stigetrinn til kumbunnen skal være 25 -35 cm. Montering iht. 

NS -EN 14396. 

Merking av kummer                                                                                                                            

Vannkummer med brannventil merkes med firkantet rødt skilt med hvite bokstav BK. Andre 

vannkummer merkes med firkantet blått skilt. 
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Skilt i kummer                                                                                                                                          

Alle stikkledninger og sprinklerventiler skal merkes med skilt i kum. Stikkledninger merkes med 

adresseskilt.  

Rørmuffe/glidemuffe                                                                                                                       

Vannledningen skal ha en rørmuffe eller glidemuffe utenfor kumvegg. Maks. avstand fra kumvegg er 

750 mm. 

Kummer ved sjøvann/innsjø/elver                                                                                                           

Ved fare for høy vannstand skal kumløsning vurderes i samråd med Vann- og avløpsenheten.       

Laveste tillate høyder for vannkummer langs Vollsfjorden: bunn innvendig vannkum legges 0,5 m.o.h. 

(NN1954) dvs. 0,5 m over middel vannstand i fjorden. Kummene bygges opp av: en kumring (for 

forankring av rørdeler) med høyde 1,0 m og en skjev kjegle med høyde 1,0 m. 

Dybde av kummer                                                                                                                               

Vannkummer skal ha en min. dybde 2100 mm fra bunn til topplokk, og maks. dybde på 2500 mm. 

Avvik fra dette må avtales i hvert enkelt tilfelle.  

Grunne kummer (dybde under 1,5 m)                                                                                                    

Ved grunne kummer hvor det benyttes toppflate lokk skal alle ventiler være tilgjengelig fra oversiden. 

Grunne kummer skal alltid isoleres utenfor. Dette gjelder også armatur og vannledninger. Metoden av 

isoleringen må avtales med kommunen i hvert enkelt tilfelle.  

Avstengingsmulighet                                                                                                                                    

I kum skal alle ledninger inn/ut av kummen ha avstengingsmulighet med sluseventil. Det henvises til 

vedlegg nr. 14. Standard vannkum. 

Adgang til kummer                                                                                                                                   

Det er kun personell fra Vannverket i Skien kommune som har adgang til å manøvrere kommunale 

sluser i kum. Har foretak, privat personer behov for å gå ned i kum for å stenge private sluser/ ventiler, 

skal Vannverket kontaktes. Ved nedstigning i avløpskum må alltid gassmåler benyttes. 

 

 

 

 

 

 


