
 

 
 

 

 

STANDARD RØRPLASSERING 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

Rørdiameter (mm) 

Minste avstand (mm) 

til grøfteside - a mellom rør - b,c  

DN < 225 200 200 

225 <DN < 350 250 200 

350 <DN <700 350 250 

700<DN <1200 425 400 

1200 <DN 500 500 
 

Rørdiameter (mm) 

Minste tykkelse av 
fundament - t (mm) 

Normale 
grunnforhold  

Fjell eller 
betong 

DN < 400 150 150 

400 <DN < 1200 200 300 

1200 <DN <2000 350 400 

 

 

 

Skien kommune 

TEKNISK VA - NORM 

GENERELLE GRØFTESNITT Vedlegg nr. 8 

Sist revidert: 05/07-17 
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Evt. fiberduk 

klasse 2 iht. 

NorGeoSpec 

 

300 

1800 

Evt. traunivå Overbygning veg/ GSV 

Omfylling 

c 
Ledningssone 

Fundament             
pukk 8 - 16 mm 

Sidefylling                

pukk 8 -16 mm 

Stedlige sorterte masser                      

maks. steinstørrelse D < 30 

cm 
Gjenfylling 

300 

    B min = D ov + 500 

Stabil skråning krf. 

arbeidstilsynets 

forskrifter 

Beskyttelseslag           

pukk 8 -16 mm 


