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STANDARDFUNKSJONER 

 

Spesialløsninger er skrevet i kursiv 
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1 FUNKSJON/STYRING 

1.1 Generelt 

Kummen bygges med nedstigningskulvert. 

. 

To stk. reduksjonsventiler reduserer trykket fra 205-sonen til 178-sonen. 

Reduksjonsventilene er mekaniske og reguleres manuelt. Foran hver reduksjonsventil er det 

en slamsamler.  

I kummen er det montert trykkgivere inn og ut.(PT1/1A og PT2/2A) 

En elektromagnetisk vannmengdemåler er montert.(FT1) 

FT1 måler til sone 178. 

Når kummen er bygget skal høyder nivelleres og trykk justeres. 

All instrumentering er 24 Volt 

 

 

2 OBJEKTER 

 

FT1 

 

Vannmengdemåler 1 – 100 mm 

Type: Waterflux DN100, eller tilsvarende. 

FQ1 Pulsutgang 

AD1 Mikrobryter i låskasse dør  

LS1 Føler, vann på gulv 

PT1 Trykkgiver 0-16 bar 

PT1A Trykkgiver 0-16 bar 

PT2 Trykkgiver 0-10 bar 

PT2A Trykkgiver 0-10 bar 

TT1 Temperaturgiver 

MT1 Avfuktingsanlegg 

CV1 Tilbakeslagsventil på drenering (Wapro) 

BR1 Roek 

RV1 80 mm Bermad 

RV2 80 mm Bermad 

For signaler, se pkt. 14 Signalomfang. 

 

3 UNDERSENTRAL 

Det monteres i stasjonen egen PLS  av typen  AC 800 M fra ABB med Quint UPS 38 Ah. 
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4  OPERATØRPANEL 

Operatørpanelet er en PC som tilkobles router med kabel. 

I kummen skal parametre for styring, sikkerhet og alarm kunne settes fra operatørpanel og 

driftssentral med oppdatering begge steder. 

Følgende skal kunne leses: 

Alle målte og beregnede analogverdier 

Dato og klokkeslett 

Presentasjon av alle akkumulerte verdier, mengder  

Alarmer 

 

Trykket oppgis i: 

- bar (1 bar = 10,197 mvs) 

- totaltrykket/meter over havet (moh) (= kote trykkgiver + trykk i mvs) 

Vannmengden oppgis i: 

- l/s (analoge målinger) 

- m3/sd - vannmengde forrige døgn (fra pulsteller) 

For øvrig – se generell beskrivelse 4-linjers display i kummer. 

 

 

5 TRYKKREGULERINGSVENTILER 

 

Trykkreguleringsventilene er mekaniske og trykket settes manuelt. 

 

 

 

 

 

6 VALG AV AKTIV TRYKKGIVER 

 

Kun en av de parvise trykkgiverne (PT1/1A,) skal være aktive til PLS og OP. 

Aktiv trykkgiver velges fra OP/DS 

Trykkdifferansen mellom giverne skal kontinuerlig overvåkes. Avvik større enn gitt gir 

alarm (se alarmer). 
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7 INNBRUDDSALARM 

Det er montert i stasjonen: 

- Mikrobryter i låskasse dør  

- Sirene  

- IR detektor  

 

 

 

 

 

8 NIVÅER 

  Kote: 

     Topp rør ligger på             ca 107 moh – må nivelleres  

 Trykkgivere PT1/1A                           - nivelleres 

 Trykkgivere PT2/2A      - nivelleres 

 

 

 

 

 

 

   

9 SKALERING 

Objekt Type objekt Skalering 

FT1 Vannmengdemåler mot sone 178           

100 mm 

Vannmengdemåler type Waterflux, eller 

tilsvarende. 

 

 

 0 - 40 l/s 4- 20 mA 

 

FQ1 Pulsteller 1 puls pr m3 

PT1/1A Trykkgivere 0 – 16 bar      4-20mA                 

PT2/2A Trykkgivere 0 – 10 bar      4-20mA  

TT1 Temperatur  -33 – +55 °C 

 Avfukter Går ved > 60% RH. 

 Termostat til ovn i kummen 6 °C 

Alle skaleringene sjekkes på utstyr/instrument og settes i PLS før idriftsettelse av stasjonen  
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10 TIDSKONSTANTER 

 

Alle verdiene kan endres fra operatørpanel (OP) og drifssentralen (DS) og oppdateres begge 

steder. 

 

Funksjon  Verdi 

Tid før innbruddsalarm utløser sirene  utgår 

Forsinkelse av alarmer fra 

trykkgivere 

 120 sek 

 

Forsinkelse av alarm fra 

mengdemåler 

 30 sek 

Nullstilling av akkumulert vann- 

mengde forrige døgn (m3/sd) 

 

  

Kl 24.00 

 

 

 

 

 

11 SETTPUNKTER 

 

Alle settpunkt/grenseverdier på analoge måleverdier kan endres fra operatørpanel (OP) og 

driftssentralen (DS) og oppdateres begge steder. 

Objekt/tag nr Beskrivelse Settpunkt/ 

grenseverdi 

   

 

Settepunkter som settes manuelt 

 

Trykkreguleringsventil 

RV1 og RV2 

 

ca.7 bar/kt 178 

Alle øvrige settpunkter/grenseverdier fastsettes av byggherre ved igangkjøring av anlegget. 
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12 ALARMER 

Alle alarmgrenser på analoge måleverdier kan endres fra operatørpanel (OP) og 

driftssentralen (DS) og oppdateres begge steder. 

Alarmgrensen for trykk skal overskrides i gitt antall sekunder før alarm settes til OP og DS.  

Alarm LS1 – vann på gulv settes etter 3 min. 

Øvrige alarmer  settes umiddelbart. 

Prioritet 1 kan velges for H og L alarmer på DS ved behov. 

I tillegg kommer digitale alarmer. 

 

Objekt/tag nr Beskrivelse Alarmverdi 

PT1/1A L LAVT TRYKK INN 205 SONEN       bar/kt +195 

PT1/1A LL LAVT TRYKK INN 205 SONEN       bar/kt +185 

PT1/1A H HØYT TRYKK INN 205 SONEN       bar/kt+215 

PT1/1A HH HØYT TRYKK INN 205 SONEN       bar/kt+225 

PT2/2A L LAVT TRYKK UT 178 SONEN       bar/kt+168 

PT2/2A LL LAVT TRYKK UT 178 SONEN       bar/kt+158 

PT2/2A H HØYT TRYKK UT 178 SONEN       bar/kt+188 

PT2/2A HH HØYT TRYKK UT 178 SONEN       bar/kt+198 

FT1  H STOR VANNMENGDE       10 l/s  

FT1  HH STOR VANNMENGDE        20 l/s  

FQ1 H HØY VANNMENGDE   800 m3/d 

TT1 L LAV TEMPERATUR  5 °C 

PT1/1A H -STORT AVVIK TRYKKGIVERE >0,3 bar 

PT2/2A H -STORT AVVIK TRYKKGIVERE >0,3 bar 

Alle øvrige alarmer/alarmverdier fastsettes av byggherre ved igangkjøring av anlegget. 
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13 PRINSIPPSKISSE 

 

RK167 Østensjøveien 
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14 TAG liste til Historian 

 

Tagname Description Engineering Units 

VAV4.RK167_FT1_VERDI.F_CV Mengde til sone 178 l/s 

VAV4.RK167_FQ1_DD.F_CV Akkumulert dette døgn m3 

VAV4.RK167_FQ1_SD.F_CV Akkumulert siste døgn m3 

VAV4.RK167_PT1_VERDI.F_CV Trykk aktiv PT1 bar 

VAV4.RK167_PT1_VERDI1.F_CV Trykk PT1  bar 

VAV4.RK167_PT1_VERDI2.F_CV Trykk PT1A bar 

VAV4.RK167_PT2_VERDI.F_CV Trykk aktiv PT2 bar 

VAV4.RK167_PT2_VERDI1.F_CV Trykk PT2  bar 

VAV4.RK167_PT2_VERDI2.F_CV Trykk PT2A  bar 

VAV4.RK167_TT1_VERDI.F_CV Temperatur i stasjon °C 

VAV4.RK167_HF_BATTSP_VERDI.F_CV batteri spenning  V 
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