
Strekkfast sikring må vurderes

Avlastningsplate DN 1200

skal brukes dersom

baio plasseres i vei.

Baio omfylles med pukk

8 - 16 mm

Eks. VL

DN 650 toppring, H=500mm.

Strekkfast muffe

mot eks. VL

Snittegning Baio Combi-3
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Avstandskrav fra brannstender til topplokk

min/maks: 300 - 400 mm

DN 650 toppring, H=500mm.

Baio uten sluser*

Avlastningsplate DN 1200

skal brukes dersom

baio plasseres i vei.

* Kan brukes i særskilte tilfeller. Kontakt teknisk avdeling

for avklaring.

Tegningen gjelder for Baio ≤ DN 200. Løsning for Baio > DN 200 skal avklares med

teknisk avdeling.

Målestokk

Arkiv bet.

Erstatn. for

Tegning nr.

Revisjonen gjelderRev. Dato

Kontr.

Godkjent

Rev.

Kontr.

Dato

Tegnet

Tegnet

Godkjent

Typetegning - Vedlegg 18

Nedgravd brannkum

1:20

28.09.2018

Asker kommune

Godkjent

A

B

Tegner
Kontr. Godkjenner

Dato

Tegner
Kontr. Godkjenner

Dato

Tegningsnummer A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A


	Sheets and Views
	A3-L


