
 
 

 
 
 
 
Tilknytningspunktet 
 
Tilknytningspunktet er som regel det svakeste leddet på stikkledningen. Setninger i stikkledningsgrøften 
medfører strekkpåkjenninger på stikkledningen fordi hovedledningen ligger fast. Gjenfyllingsmaterialene 
og utførelsen skal gi minst mulig setninger. 
 
Alle stikkledninger skal i tilknytningspunktet utføres med en ISIFLO, type 229. Dreibar dobbelalbue, NRF 
nr. 256 30 92, 94 eller 96 eller alternativt med 2 albuer og 2 ansatsnipler. 
Albuene må legges slik at man får ”pågående gjenger” ved setninger på stikkledningen. 
 
Alle nedgravde gjengeforbindelser skal utføres med hamp og gjengepasta (ikke gjengetape). 
Stikkledninger av plast legges med ”slakk” i buktninger i grøften. 
OBS!  Bruk av bindstykke utenfor kum godkjennes ikke. 
 
 
 
Utenfor kum skal rørdeler med avstikker ha muffer, og må forankres med betongkloss eller med 
strekkfaste muffeløsninger. Eventuelle integrerte flensskjøter skal omstøpes med betong eller 
korrosjonssikres på annen måte. 
 
Forankringen beregnes på grunnlag av prøvetrykk og stikkledningsdimensjon. 
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B     TILKOBLING AV STIKKLEDNING 
Tilkobling av stikkledning på dobbeltmuffe m/gjengevorte 
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