
 

Armerte flensepakninger 
Tiltrekningsmoment i Nm 

DN PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 

 Min – maks* Min – maks* Min – maks* Min - maks * 

80 45 - 56 45 - 56 45 - 56 45 - 56 

100 49 - 61 49 - 61 70 - 88 70 - 88 

125 64 - 80 64 - 80 105 - 131 105 - 131 

150 89 - 111 89 - 111 124 - 155 124 - 155 

200 123 - 154 82 - 103 123 - 154 155 - 194 

250 102 - 128 127 - 159 177 - 221 234 - 293 

300 105 - 131 160 - 200 177 - 221 245 - 306 

400 160 - 200 223 - 279 340 - 425 515 - 644 

500 188 - 235 316 - 395 370 - 462 437 - 546 

600 250 - 312 480 - 600 500 - 625  

700 250 - 312 466 - 583 700 - 875  

800 300 - 312 533 - 666 800 - 1000  

900 300 - 375 600 -750 900 - 1125  

1000 333 - 416 666 - 833 1000 - 1200  

1200 400 - 500 800 - 1000 1200 - 1500  
 

*Dersom lekkasje skulle oppstå ved trykkprøving kan tiltrekningsmomentene normalt økes med 20 % 
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