
 

 

 
 

                                                                     
 

   Flenskombinasjoner: PN 16  

DN Skruer: 
Dukt./Dukt. 

Dukt./Sveisefl. 
Grått/Dukt. 

Grått/Sveisefl.: 
Grått/Grått 

Sveisefl./Sveisefl
. 

 Ant. Dim. L L L L 
40 
50 
80 
100 

4 
4 
8 
8 

M16 
M16 
M16 
M16 

70 
70 
70 
70 

70 
70 
70 
70 

75 
75 
75 
75 

70 
70 
70 
70 

(125) 
150 
200 
250 

8 
8 
12 
12 

M16 
M20 
M20 
M24 

70 
75 
75 
90 

70/75 
75 

75/80 
80/90 

75 
80 
90 
90 

70 
75 
80 
90 

300 
(350) 
400 
500 

12 
16 
16 
20 

M24 
M24 
M27 
M30 

90 
90 
100 
120 

90 
100 

100/120 
120 

100 
110 
110 
120 

90 
90 
100 
120 

600 
700 
800 
900 

20 
24 
24 
28 

M33 
M33 
M36 
M36 

120 
120 
130 
150 

  100 
100 
120 
120 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 

28 
32 
36 
40 
44 
48 

M39 
M45 
M45 
M52 
M52 
M56 

160 
170 
180 
200 
220 
220 

  140 
150 
160 
180 
180 
200 

  
I anbefalt skruelengde ”L” er i beregnet pakning og 2 stk. underlagsskiver. 
 

 
  

D      Prosjekterende PRO 
Dato:02.01.2018 
Navn:M. Kristensen 

Tegner/DAK 
: 02.01.2018 
M. Davidsen 

Kontroll  
02.01.2018 
E. Åsnes 

 Måle- 
stokk C      

B      Skruelengde 
Flenseforbindelser 
Trykklasse PN 16 

A Rettet DN 200, 8 – 12 bolter MD MK EÅ 21.02.22 

      
      

 

Vedlegg nr 

266 
Rev 

A 
Rev Revidering gjelder Pro SK Kont Dato 

 

Oslo kommune 

Vann ‐og avløpsetaten 


