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Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,

se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmadles fer arbeidene igangsettes,
tilpasninger ma utferes mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon fer kontrollmalinger
pa stedet er utfert.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne. Bruk av bend
utover det som fremkommer av tegning fillates ikke.

-For utferelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71, 252.

-Heyde pa plasstept del over vannledning og heyde kumringer skal tilpasses
slik at kumlokket kommer i riktig heyde i forhold til ferdig ferreng.

-Det skal veere min. 250 mm plasstept betong over topp vannledning (everste rar).
-Det skal veere maks. 400 mm avstand mellom topplate og ferreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige 300 mm under topp kumlokk og senter
av nederste trinn skal veere min. 250 mm - maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes injeksjonslange i alle stepeskjeter.
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