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Ved signatur bekrefter den som signerer at alle ovenstående punkter er kontrollert og funnet i orden, med 
unntak av det som er angitt i feltet «Ev. merknader». 

 

Prosjekt:  

Entreprenør:  

Kumstrekk/ 
profil-nr.:  

Tegningsnr.: Revisjonsnr.: 

Ansvarlig ADK-rørlegger:  
 

 

Følgende dokumenteres å være utført og i orden: 
 

Grøft: Ledningssone: 

• Avsperring/sikring • Singelgradering iht. VA-normen (4-16) 

• Grøftekranter/skråning • Vekt på vibroplate i kg:   ________________ 

• Grøftekasse(r) • Komprimering av fundament,  
antall overfarter:   _____________________ • Telesikring  

 

Rør/rørlegging: 

• Rør er fri for skader. 

• Rør er lagt/montert iht. leverandørens anvisninger. 

• Rør er lagt iht. prosjektert grøftesnitt og VA-norm. 

• Foto tatt av alle gren, anboringer, bend, forankringer og armering i forankring. 
 

Rørhøyder i kum: Kumnr. Høyde rør Kumnr. Høyde rør 

• Høyde på topp rør for trykkledning: _________ _________ _________ _________ 

• Høyde bir for spillvannsledning: _________ _________ _________ _________ 

• Høyde bir for overvannsledning: _________ _________ _________ _________ 
 

Ev. merknader: 
 

 

 

 

 

 

Dato:  
______________ 

Dato:  
______________ 

ADK-rørlegger sign: 
 

Attestant sign: 
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