
Skråskjæres

300

Steinsetting min Ø300

fylt med magerbetong

Min.

3000mm

Utløpskonstruksjon skal inkludere plastring

nedstrøms i henhold til beskrivelse.
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Fiberduk

Snitt nedføringsrenne / grøft

Plan utløp stikkrenne/nedføringsrenne.

Ca 45 grader åpning. Tilpasses.

Steinsetting min. Ø300

fylt med magerbetong

Bunn renne

1

1

2

D

Topp ved skåret rør

Steinsetting min.

Ø300 fylt med

magerbetong

sider og bunn til 3m

medstrøms utslipp.
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Prinsippskisse

steinsatt utløp

Vegoverflate

Bunn grøft/bekk

Prinsippskisse innløp bekk m/vingemur

Grøftebunn tilpasses på

stedet og senkes ved

vingemuren om nødvendig.

Vegskråning

Plan innløpskonstruksjon/bekkeinntak med

sandfang og gitterrist

Snitt innløpskonstruksjon/bekkeinntak med

sandfang og gitterrist.

Grøftebunn

Plastring

mettet med

magerbetong

Rør min.10 ‰
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Min.

3000mm

Vingemur

Topp veg

Topp veg

Topp veg

Skulder

Vingemur

Vingemur

Grøftebunn
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Sandfang

Sandfang

Vegskråning

Sandfang

Steinsatt med magerbetong

sider og bunn 3m oppstrøms inntak.

Tilpasses grøftebunn

Skråskjært rør

Tilpasses

Tilpasses

Rør min.10 ‰
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