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308.1 Beskyttelse av skjøter i grøft for ledning DN ≤ 700 
 
 
 
 
 
 
 
308.2 Beskyttelse av skjøter i grøft for ledninger DN > 700 
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Oslo kommune 

Vann‐og avløpsetaten



 Krympemuffe 
Brukes over flenser 
DN 150 – DN 300 
Varmes til ca. 125° med propanbrenner 
Varenr.  
 

 Krympemuffe 
Universal over muffer 
DN 100 – DN 600, kan leveres på rull for DN > 600 
bredde 30 cm. 
Låses med låselapp eller «glidelås» 
Varmes til ca. 125° med propanbrenner 
 

 Denso tape 
Bredde 10 cm 
Brukes over skjøter i grøft 
Varmes til ca. 50° med propanbrenner 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BESKYTTELSE AV SKJØTER I GRØFT FOR DN ≤ 700 
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 Krympemuffe 
Universal over muffer 
DN 100 – DN 600, kan leveres på rull for DN > 600 
bredde 30 cm. 
Låses med låselapp eller «glidelås» 
Varmes til ca. 125° med propanbrenner 
 

 

Gummimansjett 
Brukes over muffer på rør, leveres 1 stk. pr. rør 
DN >700 – DN 900 
 

 Denso tape 
Bredde 10 cm 
Brukes over skjøter i grøft 
Varmes til ca. 50° med propanbrenner 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
BESKYTTELSE AV SKJØTER I GRØFT FOR DN > 700 
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