
Alt. 1: - boring for Ø 27mm varmforsinket gjengestag min.

  350mm ned,

- gysing med boltemørtel,

- forankringskloss støpes med Ø12mm kamstål

FORANKRINGSLØSNING

Alt. 1 - Forankringskloss Alt. 2 - Fullstøpt

Armeringsnett K189

Alt. 2: - boring for Ø 27mm varmforsinket gjengestag min.

  350mm ned,

- gysing med boltemørtel,

- det benyttes K 189 armeringsnett og påstøp opp

  til laveste flens.
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HENVISNINGER:
VANNKUM-REHABILITERING AV VANNLEDNING, SE TEGN. NR: 220

VED BRUK AV EKSIST. KUMMER MED PLASSTØPTE KUMFUNDAMENTER
SKAL DET ARMERES OG STØPES FORANKRINGSKLOSS ELLER
FULLSTØPT I KUMBUNN ETTER AT RØRENE ER LAGT.
DET GJØRES SPESIELT OPPMERKSOM PÅ KRAVET OM LEDD VIRKNING
PÅ EKSIST. RØRENE OG NYE GODS I KUMMEN, OG KRAVET TIL
HOLDBARE GLATTE OG HYDRAULISKE UTFORMEDE RENNER.
PLASSTØPT BETONG SKAL VÆRE I SAMSVAR MED NS-EN 206-1,
OG TILFREDSSTILLE FØLGENDE KRAV:

- FASTHETSKLASSE MIN. B35
- BESTANDIGHETSKLASSE MIN. MF45
- MAKS STEINSTØRRELSE 16mm
- KLORIDKLASSE CL 0,1
- MIN. ARMERINGSOVERDEKNING 50mm
- ARMERING, STÅLKVALITET B500C
- GENERELL ARMERING Ø12 C 150 RUTENETT

MIN. AVSTAND 50mm MELLOM TOP GULV OG LAVESTE FLENS

BESTEMMELSER:

PRODUKTER, MATERIALER, UTFØRELSE OG KVALITETEN I HENHOLD TIL
KOMMUNENS VA-NORM OG GODKJENTE PLANER.

Revisjonen gjelderRev. DatoSign.Tegnet

BÆRUM KOMMUNE
VANN OG AVLØP

Tittel

Tegning/Vedlegg nr: Rev:

Sign.

Tegnet

Tegn. dato

Målestokk: Format:VANNKUM - PRINSIPPTEGNING
FORANKRINGSLØSNING

A221

30.03.2020

JMIG

FB

1:20 A1

A Prinsipptegning JMIG FB 10.08.2020

TEGNFORKLARING:

EKSIST. BETONG PLASSTØPT

EKSIST. BETONG PREFAB.

NY BETONG PLASSTØPT


	Sheets and Views
	221_A


