
Vannkummer 

VK-1 Vannkum, Ø≤2000 nedstigningskum H≤4000mm 

VK-2 Vannkum, Ø≤2000 nedstigningskum H>4000mm 

VK-3 Vannkum, Ø>2000 nedstigningskum H≤4000mm 

VK-4 Vannkum, Ø>2000 nedstigningskum H>4000mm 

 

 

Detaljer 

D-1 Tilkobling på vannledning 

D-2 Tilkobling på spillvann/-overvannsledning 
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Dette dokumentet er utarbeidet av Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune som del av VA-normen til den respektive kommunen. Opphavsretten

tilhører disse kommunene. Dokumentet må bare benyttes til det formål som en oppdragsavtale med en av disse kommunene beskriver, og må ikke

kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Tegningsnummer Revisjon

Målestokk

Utarbeidet av:

Prefabrikert nedstigningskum 

Vannkum Vannkum Ø≤2000, H≤4000

1:20

Prinsipptegninger VA kummer

VK-1

GLØ kommuner

(gjelder A1)

A-A (1:20 m)

BB

B-B (1:20 m)

CC

C-C (1:20 m)

A A

Stykkliste
Vannkum Ø≤2000, H≤4000 Spesielle/Lokale bestemmelser

Nedstigningskummer ned innvendig diamter <2m skal utføres med eksentrisk kjegle. Kum med innvendig diameter >2m skal utføres med topplate og mannhull
Ø800mm. Nedstigningskummer med høyde >4m skal utføres med mellomdekke

Nr Beskrivelse Ant.

1 Kombikryss med DN100 brannventilavstikker og
serviceuttak. Uttak plugges med messingplugger. 1

For generelle krav til armatur, se VA-norm kapittel 5.8.
Skal benyttes nøkkeltopp med retningsviser på slusetopp.
Det skal benyttes høyrelukkende ventiler

2 Kum og kumdeler

Det skal benyttes kumdeler med glideskjøt og tilhørende pakninger.
Kumringer, kjegler og topplater skal tilfredsstille kravene i NS 3139 og
tilhørende spesifikasjoner.
Ved spesielt store krav til tetthet skal det benyttes IG-kum.
Det må legges til rette for innlasting av plugg i kum.

3 Blindflens 1
Lillehammer kommune: Benyttes blindflens med ZAK-uttak eller
tilsvarende gjengefri type med serviceventil og plugg
Øyer kommune: Benyttes brannventil. Utføres med brannventilsikring og
beskyttelseslokk

4 Flensemuffe for SJK-rør, strekkfast 2

5 Flenseuffe for PVC-rør, strekkfast 1

6 PE rørkapp, og PE krage med flens 1

7 Setningsledd utenfor kum, iht. VA-blad 1 3

8 DN650 toppring/hals. Består normalt av justeringsring
og/eller dempe- og avslutningsring. 1

Benyttes normalt justeringsring med høyde 200mm. Hals/toppringer skal
ikke ha samlet høyde over 45 cm til terreng. Kummer og terreng i utmark
skal heves med en høyde på minimum 50cm over opprinnelig terreng. På
toppen av kummen benyttes avslutningsring laget av fleksibelt materiale.
Kummer som skal fylles over skal legges under plogdybde, ca. 60cm
under terrenget. Kummene skal måles inn før de overfylles.

9 Ø650 SJK-lokk med den respektive kommunens logo,
flytende ramme, langt skjørt, spalter og isolasjonslokk 1

Kumlokk og ramme iht. NS-EN 124-1/2/3/4/5/6:2015. Det skal benyttes
kjøresterke kumlokk iht. NS1992 SJK, klasse 400 med fjærlås og
pinnesikret spetthull. Flytende ramme iht. NS 1990 SJK, klasse D400 med
høyt skjørt, spalter, anlegg for isolasjonslokk og isolasjonslokk.
Slite-/dempering benyttes i trafikkert areal, utenfor asfaltert areal skal
det monteres tettering mellom toppring og flytende kumramme.
Lillehammer kommune: Høydeavvik på montering av kumrammer i asfalt
målt med 3m rettholt er maks 6mm for veg/gate, og 8mm for g/s-veger,
iht. N200, tabell 650.2

10 DN650 støttering 1 Gjelder kun ved NS-ring

11 Kumstige 1

Lillehammer kommune: For plassering og innfesting av kumstige, se
tegning "D-3"
Gausdal og Øyer kommune: Aluminiumsstige type "Alustar" eller type
med tilsvarende kvalitet og konstruksjon. Monteringsbraketter,
festemateriell og innfesting av stige til kum skal være iht. NS-EN 14396.
Det benyttes gjennomgående syrefaste bolter i toppen og
ekspansjonsbolter nederst.

12 Formstøpt isolasjonshatt, type ISOHATT el. tlsv. 1
Lillehammer og Øyer kommune: Benyttes ved isoleringsbehov
Gausdal kommune: benyttes i veg og brøytet areal
Se krav for frostsikring i kapittel 5.5

13
Combipakning F911 eller tilsvarende på
gjennomgående vannledning. AR F910 eller
tilsvarende på drenering

5

14 Kum og forankring iht. VA-blad 112 1

Kumbunn skal ha innstøpt universal forankringskonsoll av epoxybelagt
støpejern el.tilsv. Dokumentasjon på beregninger skal overleveres
byggherre.
Dersom armatur skal forankres/understøttes med understøp så skal
deler kunne demonteres og det skal ikke være kontakt mellom betong og
armatur. Gummimellomlegg skal benyttes.

Kumanviser Se eget notat utarbeidet for hver kommune i VA-norm.
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Dette dokumentet er utarbeidet av Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune som del av VA-normen til den respektive kommunen. Opphavsretten

tilhører disse kommunene. Dokumentet må bare benyttes til det formål som en oppdragsavtale med en av disse kommunene beskriver, og må ikke

kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Tegningsnummer Revisjon

Målestokk

Utarbeidet av:

Prefabrikert nedstigningskum

Vannkum Vannkum Ø≤2000, H>4000

1:20

Prinsipptegninger VA kummer

VK-2

GLØ kommuner

(gjelder A1)

A-A (1:20 m)

BB

B-B (1:20 m)

CC

C-C (1:20 m)

A A
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Stykkliste
Vannkum Ø≤2000, H>4000

Spesielle/Lokale bestemmelser

Nedstigningskummer ned innvendig diamter <2m skal utføres med eksentrisk kjegle. Kum med innvendig diameter >2m skal utføres med topplate og mannhull
Ø800mm. Nedstigningskummer med høyde >4m skal utføres med mellomdekke

Nr Beskrivelse Ant.

1 Kombikryss med DN100 brannventilavstikker og
serviceuttak. Uttak plugges med messingplugger. 1

For generelle krav til armatur, se VA-norm kapittel 5.8.
Skal benyttes nøkkeltopp med retningsviser på slusetopp.
Det skal benyttes høyrelukkende ventiler

2 Kum og kumdeler

Det skal benyttes kumdeler med glideskjøt og tilhørende pakninger.
Kumringer, kjegler og topplater skal tilfredsstille kravene i NS 3139 og
tilhørende spesifikasjoner.
Ved spesielt store krav til tetthet skal det benyttes IG-kum.
Det må legges til rette for innlasting av plugg i kum.

3 Blindflens 1
Lillehammer kommune: Benyttes blindflens med ZAK-uttak eller
tilsvarende gjengefri type med serviceventil og plugg
Øyer kommune: Benyttes brannventil. Utføres med brannventilsikring og
beskyttelseslokk

4 Flensemuffe for SJK-rør, strekkfast 2

5 Flenseuffe for PVC-rør, strekkfast 1

6 PE rørkapp, og PE krage med flens 1

7 Setningsledd utenfor kum, iht. VA-blad 1 3

8 DN650 toppring/hals. Består normalt av justeringsring
og/eller dempe- og avslutningsring. 1

Benyttes normalt justeringsring med høyde 200mm. Hals/toppringer skal
ikke ha samlet høyde over 45 cm til terreng. Kummer og terreng i utmark
skal heves med en høyde på minimum 50cm over opprinnelig terreng. På
toppen av kummen benyttes avslutningsring laget av fleksibelt materiale.
Kummer som skal fylles over skal legges under plogdybde, ca. 60cm under
terrenget. Kummene skal måles inn før de overfylles.

9 Ø650 SJK-lokk med den respektive kommunens logo,
flytende ramme, langt skjørt, spalter og isolasjonslokk 1

Kumlokk og ramme iht. NS-EN 124-1/2/3/4/5/6:2015. Det skal benyttes
kjøresterke kumlokk iht. NS1992 SJK, klasse 400 med fjærlås og
pinnesikret spetthull. Flytende ramme iht. NS 1990 SJK, klasse D400 med
høyt skjørt, spalter, anlegg for isolasjonslokk og isolasjonslokk.
Slite-/dempering benyttes i trafikkert areal, utenfor asfaltert areal skal
det monteres tettering mellom toppring og flytende kumramme.
Lillehammer kommune: Høydeavvik på montering av kumrammer i asfalt
målt med 3m rettholt er maks 6mm for veg/gate, og 8mm for g/s-veger,
iht. N200, tabell 650.2

10 DN650 støttering 1 Gjelder kun ved NS-ring

11 Kumstige 2

Lillehammer kommune: For plassering og innfesting av kumstige, se
tegning "D-3"
Gausdal og Øyer kommune: Aluminiumsstige type "Alustar" eller type
med tilsvarende kvalitet og konstruksjon. Monteringsbraketter,
festemateriell og innfesting av stige til kum skal være iht. NS-EN 14396.
Det benyttes gjennomgående syrefaste bolter i toppen og
ekspansjonsbolter nederst.

12 Ristdekke i galvanisert stål. Med minimum 650x650
luke,  med hengsler og sikring i åpen stilling 1

Dersom kumhøyden overstiger 4,0 meter utføres kummen med
mellomdekke. Mellomdekke plasseres mellom topp og bunn av kummen
for å få optimal arbeidshøyde i nedre eller øvre rom, videre monteres
denne med forskjøvne åpninger i forhold til hverandre, alternativt med 2
luker der den ene plasseres loddrett under kumramme og den andre på
motsatt side. Mellomdekke utføres i galvanisert gitterdekke, og monteres
etter produsentens anvisning. Luke min. 650x650mm med hengsler og
sikring av luke i åpen stilling, alt skyvbare luker.

13 Formstøpt isolasjonshatt, type ISOHATT el. tlsv. 1
Lillehammer og Øyer kommune: Benyttes ved isoleringsbehov
Gausdal kommune: benyttes i veg og brøytet areal
Se krav for frostsikring i kapittel 5.5

14
Combipakning F911 eller tilsvarende på
gjennomgående ledning. AR F910 eller tilsvarende på
drenering

5

15 Kum og forankring iht. VA-blad 112 1

Kumbunn skal ha innstøpt universal forankringskonsoll av epoxybelagt
støpejern el.tilsv. Dokumentasjon på beregninger skal overleveres
byggherre.
Dersom armatur skal forankres/understøttes med understøp så skal deler
kunne demonteres og det skal ikke være kontakt mellom betong og
armatur. Gummimellomlegg skal benyttes.

Kumanviser Se eget notat utarbeidet for hver kommune i VA-norm.
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Dette dokumentet er utarbeidet av Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune som del av VA-normen til den respektive kommunen. Opphavsretten

tilhører disse kommunene. Dokumentet må bare benyttes til det formål som en oppdragsavtale med en av disse kommunene beskriver, og må ikke

kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Tegningsnummer Revisjon

Målestokk

Utarbeidet av:

Prefabrikert nedstigningskum

Vannkum Vannkum Ø>2000, H≤4000

1:20

Prinsipptegninger VA kummer

VK-3

GLØ kommuner

(gjelder A1)

A-A (1:20 m)

BB

B-B (1:20 m)

CC

C-C (1:20 m)

A
A

Stykkliste
Vannkum Ø>2000, H≤4000 Spesielle/Lokale bestemmelser

Nedstigningskummer ned innvendig diamter <2m skal utføres med eksentrisk kjegle. Kum med innvendig diameter >2m skal utføres med topplate og mannhull
Ø800mm. Nedstigningskummer med høyde >4m skal utføres med mellomdekke

Nr Beskrivelse Ant.

1 Kombikryss med DN100 brannventilavstikker og
serviceuttak. Uttak plugges med messingplugger. 1

For generelle krav til armatur, se VA-norm kapittel 5.8.
Skal benyttes nøkkeltopp med retningsviser på slusetopp.
Det skal benyttes høyrelukkende ventiler

2 Kum og kumdeler

Det skal benyttes kumdeler med glideskjøt og tilhørende pakninger.
Kumringer, kjegler og topplater skal tilfredsstille kravene i NS 3139 og
tilhørende spesifikasjoner.
Ved spesielt store krav til tetthet skal det benyttes IG-kum.
Det må legges til rette for innlasting av plugg i kum.

3 Blindflens 1
Lillehammer kommune: Benyttes blindflens med ZAK-uttak eller
tilsvarende gjengefri type med serviceventil og plugg
Øyer kommune: Benyttes brannventil. Utføres med brannventilsikring
og beskyttelseslokk

4 Flensemuffe for SJK-rør, strekkfast 2

5 Flenseuffe for PVC-rør, strekkfast 1

6 PE rørkapp, og PE krage med flens 1

7 Setningsledd utenfor kum, iht. VA-blad 1 3

8 DN800 toppring/hals. Består normalt av justeringsring
og/eller dempe- og avslutningsring. 1

Benyttes normalt justeringsring med høyde 200mm. Hals/toppringer
skal ikke ha samlet høyde over 45 cm til terreng. Kummer og terreng i
utmark skal heves med en høyde på minimum 50cm over opprinnelig
terreng. På toppen av kummen benyttes avslutningsring laget av
fleksibelt materiale. Kummer som skal fylles over skal legges under
plogdybde, ca. 60cm under terrenget. Kummene skal måles inn før de
overfylles.

9 Ø800 SJK-lokk med den respektive kommunens logo,
flytende ramme, langt skjørt, spalter og isolasjonslokk 1

Kumlokk og ramme iht. NS-EN 124-1/2/3/4/5/6:2015. Det skal benyttes
kjøresterke kumlokk iht. NS1992 SJK, klasse 400 med fjærlås og
pinnesikret spetthull. Flytende ramme iht. NS 1990 SJK, klasse D400
med høyt skjørt, spalter, anlegg for isolasjonslokk og isolasjonslokk.
Slite-/dempering benyttes i trafikkert areal, utenfor asfaltert areal skal
det monteres tettering mellom toppring og flytende kumramme.
Lillehammer kommune: Høydeavvik på montering av kumrammer i
asfalt målt med 3m rettholt er maks 6mm for veg/gate, og 8mm for
g/s-veger,  iht. N200, tabell 650.2

10 DN800 støttering 1 Gjelder kun ved NS-ring

11 Kumstige 1

Lillehammer kommune: For plassering og innfesting av kumstige, se
tegning "D-3"
Gausdal og Øyer kommune: Aluminiumsstige type "Alustar" eller type
med tilsvarende kvalitet og konstruksjon. Monteringsbraketter,
festemateriell og innfesting av stige til kum skal være iht. NS-EN 14396.
Det benyttes gjennomgående syrefaste bolter i toppen og
ekspansjonsbolter nederst.

12 Isolasjon (XPS), 2x50mm, legges i forband 1
Lillehammer og Øyer kommune: Benyttes ved isoleringsbehov
Gausdal kommune: benyttes i veg og brøytet areal
Se krav for frostsikring i kapittel 5.5

13
Combipakning F911 eller tilsvarende på
gjennomgående ledning. AR F910 eller tilsvarende på
drenering

5

14 Kum og forankring iht. VA-blad 112 1

Kumbunn skal ha innstøpt universal forankringskonsoll av epoxybelagt
støpejern el.tilsv. Dokumentasjon på beregninger skal overleveres
byggherre.
Dersom armatur skal forankres/understøttes med understøp så skal
deler kunne demonteres og det skal ikke være kontakt mellom betong
og armatur. Gummimellomlegg skal benyttes.

Kumanviser Se eget notat utarbeidet for hver kommune i VA-norm.
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Dette dokumentet er utarbeidet av Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune som del av VA-normen til den respektive kommunen. Opphavsretten

tilhører disse kommunene. Dokumentet må bare benyttes til det formål som en oppdragsavtale med en av disse kommunene beskriver, og må ikke

kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Tegningsnummer Revisjon

Målestokk

Utarbeidet av:

Prefabrikert nedstigningskum

Vannkum Vannkum Ø>2000, H>4000

1:20

Prinsipptegninger VA kummer

VK-4

GLØ kommuner

(gjelder A1)

A-A (1:20 m)

BB

B-B (1:20 m)

CC

C-C (1:20 m)

PVC-rør

1

Drens, min. 160mm
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Stykkliste
Vannkum Ø>2000, H>4000 Spesielle/Lokale bestemmelser

Nedstigningskummer ned innvendig diamter <2m skal utføres med eksentrisk kjegle. Kum med innvendig diameter >2m skal utføres med topplate og mannhull
Ø800mm. Nedstigningskummer med høyde >4m skal utføres med mellomdekke

Nr Beskrivelse Ant.

1 Kombikryss med DN100 brannventilavstikker og
serviceuttak. Uttak plugges med messingplugger. 1

For generelle krav til armatur, se VA-norm kapittel 5.8.
Skal benyttes nøkkeltopp med retningsviser på slusetopp.
Det skal benyttes høyrelukkende ventiler

2 Kum og kumdeler

Det skal benyttes kumdeler med glideskjøt og tilhørende pakninger.
Kumringer, kjegler og topplater skal tilfredsstille kravene i NS 3139 og
tilhørende spesifikasjoner.
Ved spesielt store krav til tetthet skal det benyttes IG-kum.
Det må legges til rette for innlasting av plugg i kum.

3 Blindflens 1
Lillehammer kommune: Benyttes blindflens med ZAK-uttak eller
tilsvarende gjengefri type med serviceventil og plugg
Øyer kommune: Benyttes brannventil. Utføres med brannventilsikring og
beskyttelseslokk

4 Flensemuffe for SJK-rør, strekkfast 2

5 Flenseuffe for PVC-rør, strekkfast 1

6 PE rørkapp, og PE krage med flens 1

7 Setningsledd utenfor kum, iht. VA-blad 1 3

8 DN800 toppring/hals. Består av justeringsring og/eller
dempe- og avslutningsring. 1

Benyttes normalt justeringsring med høyde 200mm. Hals/toppringer skal
ikke ha samlet høyde over 45 cm til terreng. Kummer og terreng i utmark
skal heves med en høyde på minimum 50cm over opprinnelig terreng. På
toppen av kummen benyttes avslutningsring laget av fleksibelt materiale.
Kummer som skal fylles over skal legges under plogdybde, ca. 60cm under
terrenget. Kummene skal måles inn før de overfylles.

9 Ø800 SJK-lokk med den respektive kommunens logo,
flytende ramme, langt skjørt, spalter og isolasjonslokk 1

Kumlokk og ramme iht. NS-EN 124-1/2/3/4/5/6:2015. Det skal benyttes
kjøresterke kumlokk iht. NS1992 SJK, klasse 400 med fjærlås og
pinnesikret spetthull. Flytende ramme iht. NS 1990 SJK, klasse D400 med
høyt skjørt, spalter, anlegg for isolasjonslokk og isolasjonslokk.
Slite-/dempering benyttes i trafikkert areal, utenfor asfaltert areal skal
det monteres tettering mellom toppring og flytende kumramme.
Lillehammer kommune: Høydeavvik på montering av kumrammer i asfalt
målt med 3m rettholt er maks 6mm for veg/gate, og 8mm for g/s-veger,
iht. N200, tabell 650.2

10 DN800 støttering 1 Gjelder kun ved NS-ring

11 Kumstige 2

Lillehammer kommune: For plassering og innfesting av kumstige, se
tegning "D-3"
Gausdal og Øyer kommune: Aluminiumsstige type "Alustar" eller type
med tilsvarende kvalitet og konstruksjon. Monteringsbraketter,
festemateriell og innfesting av stige til kum skal være iht. NS-EN 14396.
Det benyttes gjennomgående syrefaste bolter i toppen og
ekspansjonsbolter nederst.

12 Ristdekke i galvanisert stål. Med minimum 650x650
luke,  med hengsler og sikring i åpen stilling 1

Dersom kumhøyden overstiger 4,0 meter utføres kummen med
mellomdekke. Mellomdekke plasseres mellom topp og bunn av kummen
for å få optimal arbeidshøyde i nedre eller øvre rom, videre monteres
denne med forskjøvne åpninger i forhold til hverandre, alternativt med 2
luker der den ene plasseres loddrett under kumramme og den andre på
motsatt side. Mellomdekke utføres i galvanisert gitterdekke, og monteres
etter produsentens anvisning. Luke min. 650x650mm med hengsler og
sikring av luke i åpen stilling, alt skyvbare luker.

13 Isolasjon (XPS), 2x50mm, legges i forband 1
Lillehammer og Øyer kommune: Benyttes ved isoleringsbehov
Gausdal kommune: benyttes i veg og brøytet areal
Se krav for frostsikring i kapittel 5.5

14
Combipakning F911 eller tilsvarende på
gjennomgående ledning. AR F910 eller tilsvarende på
drenering

5

15 Kum og forankring iht. VA-blad 112 1

Kumbunn skal ha innstøpt universal forankringskonsoll av epoxybelagt
støpejern el.tilsv. Dokumentasjon på beregninger skal overleveres
byggherre.
Dersom armatur skal forankres/understøttes med understøp så skal deler
kunne demonteres og det skal ikke være kontakt mellom betong og
armatur. Gummimellomlegg skal benyttes.

Kumanviser Se eget notat utarbeidet for hver kommune i VA-norm.

1,2m

2
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Dette dokumentet er utarbeidet av Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune som del av VA-normen til den respektive kommunen. Opphavsretten

tilhører disse kommunene. Dokumentet må bare benyttes til det formål som en oppdragsavtale med en av disse kommunene beskriver, og må ikke

kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Tegningsnummer Revisjon

Målestokk

Utarbeidet av:

Tilkobling på vannledning

1:20

Prinsipptegninger VA kummer

D-1

GLØ kommuner

(gjelder A1)

Stikkledninger i stivt materiale

PVC-rør

STJ-rør

NYANLEGG

Stikkledninger i PE

PVC-rør

STJ-rør

PVC-rør

STJ-rør

<DN63 ≥DN63

<DN63
≥DN63

PE-rør PE-rør

<DN63 ≥DN63

PVC-rør

STJ-rør

≤DN63
>DN63

PE-rør PE-rør

EKSIST. ANLEGG

Stikkledninger i stivt materiale

<DN63 ≥DN63

PVC-rør

STJ-rør

PVC-rør

STJ-rør

PE-rør PE-rør

<DN63 ≥DN63

<DN63 ≥DN63

≤DN63
>DN63

PVC-rør

STJ-rør

PVC-rør

STJ-rør

PE-rør PE-rør

Stikkledninger i PE

1 11

1 11

1 11
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4 4
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7 7
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7
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7

7

7
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Stykkliste
Tilkobling på vannledning

Spesielle/Lokale bestemmelser

Generelt:
-Kravene i VA-normen gjelder foran sanitærreglementet "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp: Tekniske bestemmelser"
-Anboring er kun tillatt på hovedledning med diameter  DN100-DN250
-Tilknytning på T-stykke på hovedledning på 300mm eller større skal utføres i kum med avstengningsmulighet.
-Anboring for stikkledning med DN<63mm tillates utført med ett uttak
-Anboring for stikkledning med DN=63mm SKAL utføres med to uttak. Dersom stikkledning og hovedledning er i PE-materiale,  kan det benyttes ett uttak.
-Anboring for stikkledning med DN>63mm SKAL utføres med to uttak
Gausdal kommune: For Gausdal kommune gjøres tilknytning normalt i kommunal kum m/samlestokk og merking. Andre løsninger må avklares med kommunens
VA-ansvarlige
Øyer kommune: Anboring for stikkledninger med DN≥63mm skal gjøres i kum

Nr Beskrivelse Ant.

1 Strekkfast dobbeltmuffe med gjengefritt uttak.
Eventuelle uttak som ikke brukes terses.

På nyanlegg av hovedledninger skal det, der det er aktuelt, tilrettelegges for
stikkledninger ved bruk av anboringsmuffe eller tilsvarende med gjengefritt
system. Alle deler skal være korrosjonssikkert materiale, eller med innvendig
og utvendig korrosjonsbeskyttende epoxybelegg eller tilsvarende.

2 PE elektroanboring m/kniv og ventil, eller tilsvarende.
Andre løsninger avtales med kommunen

Se punkt over. Der det er aktuelt med anboring på eksisterende
hovedledninger, skal det benyttes anboringer av gjengefritt system. Alle
deler skal være av korrosjonssikkert materiale, eller med innvendig og
utvendig korrosjonsbeskyttende epoxybelegg eller tilsvarende.

3 Gjengefri anboringssperre Det skal monteres anboringssperre eller tilsvarende på alle anboringer

4 Gjengefri dreibar dobbeltalbue For stikkledninger som ikke er i PE-materiale skal det benyttes gjengefri
dreibar dobbeltalbue (Setningsledd) iht. VA/Miljøblad nr.7

5 Buktning Stikkledninger i PE-materiale skal legges med buktning iht. VA/Miljøblad nr.7

6 Anboringsklammer med gjengefritt uttak, eller
tilsvarende

Der det er aktuelt med anboring på eksisterende hovedledninger, skal det
benyttes anboringer av gjengefritt system. Alle deler skal være av
korrosjonssikkert materiale, eller med innvendig og utvendig
korrosjonsbeskyttende epoxybelegg eller tilsvarende.

7 Bakkekran med spindelforlenger til over terreng
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Dette dokumentet er utarbeidet av Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune som del av VA-normen til den respektive kommunen. Opphavsretten
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Tilkobling på spillvann-/overvannsledning

1:10

Prinsipptegninger VA kummer
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(gjelder A1)
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Stykkliste
Tilkobling på spillvann-/Overvannsledning

Spesielle/Lokale bestemmelser

Generelt:
-Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal spillvann/-overvannsledning skal fortrinnsvis plasseres utenfor kum. Private ledninger med ytre diameter
>150mm skal tilknyttes kommunal ledning i eksisterende kum, eventuelt ved etablering ved ny kum. Tilknytning til renoverte kommunale ledninger skal skje etter
anvisning fra kommunen.

Nr Beskrivelse Ant.

1 Spillvann-/Overvannskum

Tilknytning av private stikkledninger med ytre diameter >150mm skal
tilknyttes kommunal ledning i eksisterende kum, eller ved etablering av ny
kum. For utførelse av kum se VA-norm kapittel 6.13 eller 7.13.

2 Grenrør

Tilknyting av private stikkledninger med ytre diameter <150mm skal
tilknyttes kommunal ledning utenfor kum. Fortrinnsvis benyttes grenrør,
andre løsninger avklares med kommunens VA-ansvarlig
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