Byggemal pa forankring av ledning i jordgreft
Pravetrykk 15 bar

AVVINKLING: e - 22° 30° - 45° 90°

Dimens jon B x H L B x H L B x H L
100 0,50x0,50m | 0,25m| 0,65x0,65m 0,30m[ 1,00x0,70m 0,35m
150 0,65x0,65m | 0,30m[ 0,90x0,90m | 0,40m 1,40x1,00m 0,45m
200 0,85x0,85m | 0,40m| 1,20x1,20m 0,50m| 1,70x1,90m 0,65m
250 1,00x1,00m 0,45m| 1,40x1,40m 0,65m| 2,30x1,60m 0,70m
300 1,20x1,20m 0,55m| 1,80x1,60m 0,70m| 3,30x1,60m 0,75m

Dimens joner beregnef efter 0,05 MPa jordtrykk.

Betongkvalitef: Fasthetsklasse min. B35.
Bestandighetsklasse MFL45.
Maks. steinsterrelse 16 mm.
Kloridklasse Cl 0,1.

Armering: Min. armeringsoverdekning 50 mm.
Stalkvalitet B500C.
Generell armering ®12 c¢/c 2004,

Alle bend pa en havedvannledning skal forankres.

NB! For andre planlgsninger, spesielle grunnforhold, trykk over
15 bar, samt @ > 300mm ma forankring beregnes sarskilt.
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Det tillates ikke pdsatt vanntrykk fer betongen er herdeft.

Tegn.dato:  Januar 1991
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Malestokk: Nedfotografert

Forankring av frykkledninger, dukftilt
stepejern Vedlegg 3.28
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