Boltemuffe

—QProsjektert oy VL

Skjgtemuffe nar eksist. rer er eldre enn 50 ar

Min.700
N/
Eksist. VL L
B Ry s S
od
Supa Maxi
Hymax
Min.700
_ Eksist. VL ]
Sjg./Sjk

—Prosiektert ny VL

Skjetemuffe nar eksist. rer er yngre enn 50 ar

MERKNAD
1 Ved sammenkabling til eksisterende vannledning skal def efableres
sefningsledd min. 700mm fra prosjekfert kum.
2 Skjetemuffer VA-norm 59
3 Beskyffelse av skjgtemuffer vedlegg 308
D PROSJEKTERENDE (PRO) TEGNER/DAK KONTROLL (KONT) MALESTOKK
' oaTO__..02012018 | .| 02012008 [ ... 02012088
Cl i : NAVN_ Morten kristensen | Marianne Davidsen. _.....Eivind Asnes '
B | Diverse endringer MK|EV [15.09.21 SKJQTEMUFFE PA VANNLEDN'N
A | Skrumuffe utgdtt Mk|EAjo111.20| Ledd pa ufsiden ved sammenkobling nytt/eksist.
Duktile og gra stepejernsror
Prinsippskisse
s slo kommune VEDLEGG NR. REV.
REV. REVIDERING GJELDER PRO |KONT| DATO y Vann- og avlgpsetaten 163 B

AL forma’r|



AutoCAD SHX Text
Prosjektert ny VL

AutoCAD SHX Text
Eksist. VL

AutoCAD SHX Text
Sjg.

AutoCAD SHX Text
Supa Maxi

AutoCAD SHX Text
Skjøtemuffe når eksist. rør er eldre enn 50 år

AutoCAD SHX Text
Hymax

AutoCAD SHX Text
Prosjektert ny VL

AutoCAD SHX Text
Eksist. VL

AutoCAD SHX Text
Sjg./Sjk.

AutoCAD SHX Text
Boltemuffe

AutoCAD SHX Text
Skjøtemuffe når eksist. rør er yngre enn 50 år

AutoCAD SHX Text
MERKNAD 1. Ved  sammenkobling til eksisterende vannledning skal det etableres Ved  sammenkobling til eksisterende vannledning skal det etableres setningsledd min. 700mm fra prosjektert kum. 2. Skjøtemuffer VA-norm 5.9 Skjøtemuffer VA-norm 5.9 3. Beskyttelse av skjøtemuffer vedlegg 308Beskyttelse av skjøtemuffer vedlegg 308


	Sheets and Views
	Layout1


