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HENVISNINGER:

SITUASJONSPLAN, SE TEGN. NR: 100

PLAN OG LENGDEPROFIL, SE TEGN. NR: 101

EKSISTERENDE KABLER, SE TEGN. NR: 102

ARMERING AV PLASSTOPT KUMUNDAMENT, SE TEGN. NR: 300

BESTEMMELSER:

Alle innstepte PVC-rer skal ha pamontert gummipakning ca 100mm
innenfor kumvegg.

Ved bruk av kummer med plasstegpte kumfundamenter skal det
forskales, armeres og stegpes kumfundament etter at rerene er
lagt.
Det gjeres spesielt oppmerksom pa kravet om leddvirkning pa rer
utenfor kumvegg, og kravet til holdbare glatte og hydrauliske
utformede renner.
Plasstept betong skal vare i samsvar med NS-EN 206-1, og
tilfredstille felgende krav:

- betong B35 (eksponeringsklasse XC&)

- bestandighefsklasse min. MF45

- maks steinstegrrelse 16mm

- kloridklasse CL 0,1

- uffarelseklasse: 2

- kontrollklasse: normal konfroll

- min. armeringsoverdekning 50mm

- armerin, stalkvalitet B500C
- generell armering ¢12 C150 ruteneft

Plasttrusk skal ikke settes i produksjon fgr kontrollmalinger pa
stedet er uffert.

Armering av plasstept kumfundament er ikke vist.
Se tegn. nr. 300 for utferelse.

Min. hegyde for renne tilpasses type tilbakeslagsventil.

Min. hgyde ber ha trykkhgye som kreves for at
tilbakeslagsventilen skal apnes og for a unga staende vann i
bunnen av vannkummen.

@)Avs’randskrav i kum, se vedlegg 5-16.

TEGNFORKLARING:

BETONG PREFAB.

ene

Hmaks.=300mm
H@YDER TILPASSES STIKNINGSPUNKT S
FUGEBAND
1200 KUMKJEGLE, H=1000

LISTE OVER RGRDELER STYPEJERN PN10 FOR VANNKUM K10a STGTTERING ANV'SN'NEI
POS| BESKRIVELSE DIM. ANT.| MERKNADER

1 BRANNVENTIL 100 1| M/FJARBELASTET SIKRING 1 KOORDINAT SYSTEM EUREF89/UTM32

2 VENTIL-T 150/100 1| M/ SERVICEUTTAK OG NOGKKELTOPP 2 HBYDER OPPGITT | NN2000

3 FLENSEMUFFE 150 1 7 5 _

4 MUFFERJRKAPP 150 1 | KALIBRERT, MALES 1200 KUMRlNG’ H=500 STIKNINGSDATA:

5 REINERT RITZ KOBLING ELLER TILSV. 150 1| M/LIK INNVENDIG DIAMETER SOM VENTIL

6 RORKAPP 150 1 | KALIBRERT, MALES K10a X=6642188.075

7 | N@DVENDIGE BOLTER OG PAKNINGER FOR KUMMEN | HHT. KOMMUNALE RETNINGSLINJER BZa —— 4 Y=589018.4 70

i I TUR VL  Z=45.60

OVRIGE RGRDELER FOR KUMGRUPPE K10 S :1.(1:1\:1:/1\}:11111:1:1:1:
POS| BESKRIVELSE DIM.  |ANT| MERKNADER R B K10b X=6642189.483

8 LOPEMUFFE 250 3 :::::::::::: — _ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Y=589019.339

9 RJRBIT PVC SN8 250 3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: BIR AF /=L198

10 | GRENRGR 250/200 1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

11 | LANGBEND 457 200 ! e N PRODUKTER, MATERIALER, UTF@RELSE OG KVALITETEN | HENHOLD TIL
12 | RORBIT PVC SN8 200 2 e T N KOMMUNENS VA-NORM 0G GODKJENTE PLANER.

13 LOPEMUFFE 200 1

b BIR. AF INN = +44,96
UT = +44 .94
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