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HENVISNINGER:

SITUASJONSPLAN, SE TEGN. NR: 100

PLAN OG LENGDEPROFIL, SE TEGN. NR: 101

EKSISTERENDE KABLER, SE TEGN. NR: 102

ARMERING AV PLASST@PT KUMUNDAMENT, SE TEGN. NR: 300

BESTEMMELSER:

Alle innstepte PVC-rer skal ha pamontert gummipakning ca 100mm
innenfor kumvegg.

Ved bruk av kummer med plasstegpte kumfundamenter skal det
forskales, armeres og stegpes kumfundament etter at rerene er

lagt.
Det gjeres spesielt oppmerksom pa kravet om leddvirkning pa rerene
KUM SK4 KUM VK4 utenfor kumvegg, og kravet til holdbare glatte og hydrauliske
utformede renner.
SNITT A-A Plasstept betong skal vare i samsvar med NS-EN 206-1, og

tilfredstille felgende krav:
- betong B35 (eksponeringsklasse XC&)
TOPP CA. +35,67 KUMLOKK M/BK LOGO OG SLITE-DEMPAKNING - bestandighefsklasse min. MF45

GUMMIRING

TILPASSES TERRENG ELSYEEI\BE SFijpkl\/u\/lE M/SPALTE 3 Lnlaksd;lfeinsfcg[rglfe 16mm
ASFALT IHT. S - kloridklasse ,
Y BESKRIVELSE = DEMPERING, MIN. 50mm - ufferelseklasse: 2
e VEI = - kontrollklasse: normal konfroll
d - min. armeringsoverdekning 50mm
. DEMPERING, MIN. 50mm ﬁgﬁg;’%’osonErﬁlNGSRlNG, _ armerin, stalkvalitet B500C
?\P\N\ 2650 JUSTERINGSRING Hmaks.=300mm - generell armering ¢12 C150 rutenett
& Hmin.=100mm H@YDER TILPASSES
Hmaks.=300mm Armering av plasstegpt kumfundament er ikke vist.
STIKNIé\IEAfSDATA ©® HOYDER TILPASSES FUGEBAND Se tegn. nr. 300 for utferelse.
\
Q \\]\O" FUGEBAND STOTTERING @}Avs’randskrav i kum, se vedlegg 5-16.
21600 KUMKJEGLE,
91200 31200 KUMKJEGLE, A H=1000
H=1000 \
A 7 ISEL ﬁ
GUMMIRING 3 | TOPP VL 21600 KUMRING,
31588 KUMRING, B : CA.+33,67 H=500
=l ﬁ' ﬁ' Min.200
VK4 i N AEA cm
PLAN .E'Ea:.~:~:~:~:~:~:~:~.~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~ .... g SRR
VL200SJK =5 | R R VL 200 SJK
§ | ! Q
MOT 144834 | — ' MOT VK6 TEGNFORKL ARING:
KASSESTGPT SP 315 PVC SN8 SP 250 PVC SN8
RA SK7
PASVEIST FORANKRING 1) 2589 - % FRAS! BETONG PREFAB.
GUMMIRING W~ e T
OV 400 PVC SN8 Ov 315 PVC SN8 BETONG PLASST@PT e
( FRA VK6 ......................
‘ A 1 STIKNINGSPUNKT <
7
BIR SP UT/ BIR SP INN/ b \BIR OV UT \BIR OV INN
+33,00 +33,02 +32.43 +32.45 ANVISNING:
KOTEHGYDE INN KOTEH@YDE INN 1. KOORDINAT SYSTEM EUREF89/UTM32
OG UT AV RENNE OG UT AV RENNE 2. HBYDER OPPGITT | NN200O
STIKNINGSDATA:
LISTE OVER R@RDELER STGPEJERN PN10 FOR VANNKUM VK4 PLASST@PT VKL X =6642019 762
POS| BESKRIVELSE DIM. ANT.| MERKNADER Y=588815.033
1 BRANNVENTIL 100 1| M/ FJARBELASTET SIKRING BIR OV 7=32.45
2 | VENTILKRYSS M/BRANNVENTILAVSTIKK 200 1| M/ SERVICEUTTAK OG NOKKELTOPP
3 | VEGGJENNOMGANG 200 1 SKL X=6642019.529
4 | FLENSEMUFFE 200 1| FOR ST@PEJERNSR@R Y=588813.373
5 | MUFFER@RKAPP 200 1 | KALIBRERT, MALES BIR PS  7Z=33.00
6 | REDUKSJONSFLENS 200/150 1
7 | REINERT RITZ KOBLING ELLER TILSV. 180 1| M/LIK INNVENDIG DIAMETER SOM VENTIL
8 | NODVENDIGE BOLTER OG PAKNINGER FOR KUMMEN | HHT. KOMMUNALE RETNINGSLINJER

PRODUKTER, MATERIALER, UTF@RELSE OG KVALITETEN | HENHOLD TIL
KOMMUNENS VA-NORM 0G GODKJENTE PLANER.

JVRIGE RORDELER FOR KUMGRUPPE K4

POS| BESKRIVELSE DIM. ANT.| MERKNADER
9 | RIRBIT PVC SN8 315 2
10 | LANGBEND 22° 250 1
A | Prinsipptegning JMIG FB 17.08.2020
1 ROREBIT PVC SN8 250 ! Rev. [ Revisjonen gjelder Tegnet Sign. Dato
12 | RURBIT PVC SN8 400 1 BERUM KOMMUNE Tegn. dato 17.08.2020
0 2 VANN OG AVLG@P Tegnet IMIG
1 Tittel ,
KUMGRUPPE VKL /SKL = _
1 ] 1 | 1 ] 1 Meters Malestokk: Format:
PLASSTAPT 1:20 A1
EKSEMPEL Tegning/Vedlegg nr: Rev:
202 A
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