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2  KONTROLL AV UTFØRELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 GENERELT 

 

Dette dokument omhandler kvalitetssikring av VA-anlegg som skal overtas 

til kommunal drift og vedlikehold. 

 

Kvalitetssikringssystemet skal sikre at anlegget utføres som beskrevet og avsløre svikt 

eller avvik i systemet. 

 

Anleggskontrollen og andre kvalitetssikrings-prosedyrer skal sikre at 

anlegget utføres som beskrevet og at kvalitetskravene oppfylles. 

 

Det er viktig å få avdekket feil og mangler på et tidligst mulig tidspunkt for 

å minimalisere kostnadene ved utbedring. 

 

For alle anlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold skal det 

framlegges ei sjekkliste for utførelse som er utarbeidet og godkjent av 

ingeniørvesenet før anlegget settes igang. 

 

Sjekklista skal inneholde punkter som er tilpasset de stedlige forhold. 

 

Kontrollpunktene skal signeres etter kontroll av utføreransvarlig som 

selvkontroll. 

Kontrollansvarlig skal kontrollere utførelsen (sidemannskontroll) og signere 

samme skjema. 
 

Generelt vises til " Sikring av kvalitet på ledningsanlegg – Norsk Vann Rapport 208. 2014. 

 

 

Alle som oppdager feil og mangler, skal melde fra om dette  for å sikre 

kvaliteten på det ferdige produkt. 

 

2.2 OMFANG AV KONTROLL 

 

Traseer og høyder 

 

Materialer 

 Ev. skader ved levering eller skader påført under utførelsen. 

 Rørtyper og dimensjoner. 

 

Grøfter 
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 Grunnforhold 

 Forsterkning av grøftebunn, behov for filterduk.   

 

Utførelse - rørlegging 

 Fundament 

 Legging av rør og kummer 

 Innmåling av rør og kummer 

 Forankringer 

 Omfylling - beskyttelseslag 

 Gjennfylling 

 Komprimering 

 Diverse forhold som har betydning for anleggets kvalitet. 

 

 

2.3 KONTROLLFORMER 

 

Plan og bygningsloven skiller mellom dokumentert egenkontroll og 

uavhengig kontroll. Selvkontroll, som er en del av egenkontrollen, utføres 

av den som utfører arbeidet. Dette er en sikring av at arbeidet utføres i 

samsvar med gjeldende planer og med beskrevet kvalitet. Det forutsettes at 

den utførende, enten det er ingeniørvesenet eller eksterne foretak, 

tilfredstiller kravene i vårt kvalitetssikringssystem. 

 

 

2.3.1 DOKUMENTERT EGENKONTROLL 

 

 Dokumentert egenkontroll utføres av personer fra det samme foretaket.  

Dokumentert egenkontroll består av selvkontroll og sidemannskontroll. 

 
Selvkontroll 

 

Alle anlegg som utføres for overlevering til kommunalt vedlikehold skal ha 

en godkjent og navngitt person som utføreransvarlig (bas). 

Utføreransvarlig skal forestå selvkontroll og skal signere de postene i 

sjekklista som er satt opp som «selvkontroll». 

 

Utføreransvarlig skal godkjennes for hvert anlegg. 

 

Minstekravet til utføreransvarlig er gyldig ADK-1 sertifikat eller tilsvarende 

eller bedre kompetanse. Det kreves også min. 3 års erfaring som ADK-1 

rørlegger. 

 
Sidemannskontroll 

 

Sidemannskontroll er egenkontroll av noen som selv ikke har utført 

arbeidet.   

 

Ved alle anlegg skal det være en kontrollansvarlig.  Denne personen står 

ansvarlig for sidemannskontrollen.   
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Den utførende skal kontrolleres av en sidemannskontrollør. Denne sidemannskontrolløren 

vil komme fra samme foretaket dersom foretaket innehar relevant godkjenning som  

kontrollerende (KPR). 

Sidemannskontrollen kan med fordel utføres av nærmeste overordnede. 

 

Ingeniørvesenets prosjektingeniører for utbyggingsområder utfører en oppfølgingskontroll 

etter vårt kvalitetssikringssystem og som fremtidig eier av ledningsanlegget. 

Denne kontrollen skal bl.a.sikre at sjekklistene for utførelse føres av ansvarlige aktører i 

foretaket som må inneha relevant godkjenning etter plan og bygningsloven. Foretaket må selv 

utføre selvkontroll og sidemannskontroll. 

 

 

2.3.2 UAVHENGIG KONTROLL 

 

Uavhengig kontroll utføres av et annet foretak enn det foretaket som utfører  arbeidet. 

Myndighetsutøver (plan og bygningsetaten) kan i gitte tilfeller kreve uavhengig kontroll 

etter plan og bygningsloven. 

En kontrollør fra et annet foretak vil da kunne erstatte sidemannskontrolløren. 

 

2.4 TETTHETSPRØVING 
 

2.4.1 GENERELT 
  
 Spillvannskummer skal tilfredsstille kravene til tetthet angitt i NS 3420-

UB8.13, samt dennes henvisning til NS-EN 1610, punkt 13.2 og 13.3. 
  

  Selvfallsledninger skal prøves etter NS EN 1610, punkt 13 »Metoder   
  og krav for prøving av selvfallsledninger», prøvingsmetode LC. 
  Trykkledninger (vann og avløpsledninger) skal  
  tilfredsstille kravene i NS.EN 805. 

 
 Overvannssystemer tetthetsprøves ikke, med mindre dette er beskrevet 

spesielt. 
 
 Tetthetsprøving / trykkprøving skal varsles til ingeniørvesenets 

prosjektingeniør før tetthetsprøvingen utføres. Tetthetsprøvingen skal også 
dokumenteres med loggen som registreres under tetthetsprøvingen. 

 
 

2.4.2 TETTHETSPRØVING NYANLEGG. 

 

Pumpe-spillvannsledninger skal tetthetsprøves som en trykkledning. 

Normalt velges PN10 rør til pumpeledninger selv om driftstrykket ligger 

langt under 10 bar (Kp/cm²). Dersom maks driftstrykk ligger under 6 bar 

tetthetsprøves ledningen som om det var en PN-6 ledning. Prøvetrykket blir 

da 1,5xPN6 som gir 9 bar. Ved høyere driftstrykk tetthetsprøves ledningen 

etter vanlige prosedyrer. Prøvetrykket skal tilpasses rørstrengens svakeste 

komponenet. 

 

Overvannsledning kreves normalt ikke tetthetsprøvet. 

 

2.4.3 TETTHETSPRØVING REHABILITERING. 
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Alle rehabiliterte vann og spillvannsledninger skal tetthetsprøves. 

Dersom det i enkelte tilfeller viser seg vanskelig å få dette utført i praksis, 

kan kontrollansvarlig fravike/justere kravet. 

 

2.5 RØRINSPEKSJON 

 

Alle spillvanns- og overvannsledninger skal inspiseres med videokamera. 

(Gjelder ikke spillvann trykkledning og sjøledninger). 

Inspeksjonen skal utføres av personell som har gjennomført operatørkurs i rørinspeksjon 

og i tillegg kan dokumentere erfaring fra utførte inspeksjoner. 

Rørinspeksjonen skal være i henhold til gjeldende Norsk Vann rapporter. 

Resultatene av kontrollen skal dokumenteres ved videoopptak og føring av 

rapporteringsskjema. 

Når inspeksjonsrapporten foreligger, skal ingeniørvesenets 

prosjektansvarlige representant gå igjennom rapporten. 

 

 

2.6   DEFORMASJONSKONTROLL - FALLKONTROLL 

 

Nedgravde ledninger skal ikke vise større relativ deformasjon etter 

igjenfylling enn angitt i tabell 2. 
 

Rørmateriale 0 år 3 år 5 år  
 % % %  

        GRP 
 

3 4,5 5  

        PVC  PE  PP 5 8 10  
     

 TABELL 2. Tillatt relativ deformasjon av  

   fleksible rør etter legging 

 
Punktdeformasjon som er synlig på innsiden av rørledningen vurderes i 

hvert enkelt tilfelle. 

 

Som hovedregel godtas ikke motfall / svanker på en trykkløs avløpsledning. 

Ved dårlige grunnforhold vil svanker i ledningsnettet, som gir mindre enn 

10 % vannfylling over en kortere lengde enn 6 m, kunne vurderes og 

aksepteres. 

Dersom avløpsledningen er lagt i fjellgrøft godtas ikke motfall. 

 

For alle selvfalls avløpsledninger skal det gjennomføres en fallmåling, 

dokumentert ved lengdeprofil. 

 

Dersom rørinspeksjonsrapporten og fallmålingen viser avvik på 

deformasjon og / eller fallforhold, skal ingeniørvesenets prosjektansvarlige 

representant gjøre en vurdering av dette, og ev. kreve tiltak / utbedring. Ved 

tvil kan ingeniørvesenets prosjektansvarlige representant kreve utvidede 

undersøkelsesmetoder for å styrke beslutningsgrunnlaget. 

 

2.7 OVERTAKELSE 



 5 

 

Utbygger, eller ansvarlig entrepenør, må be ingeniørvesenets 

prosjektansvarlige representant om  forhåndsbefaring når anlegget anses 

ferdig utført og klart til kommunal overtakelse.  Det skal alltid være med en 

kommunal rørlegger på forhåndsbefaringen.   

 

Ingeniørvesenets prosjektansvarlige representant kaller inn berørte parter til 

befaringen, bl.a. drift vann, drift avløp og kvalitetsansvarlige. 

 

Rapport fra forhåndsbefaringen danner grunnlag for ferdigbefaring  før 

kommunal overtakelse. 

 

Alle avvik som kreves utbedret skal være utført før overtakelse.  

 

Ingeniørvesenets rørlegger skal ha kopi av VA-planene for et 

utbyggingsområde/anlegg når planen er godkjent.  Dette gjelder både 

bygging i egen regi og privat utbygging.   

 

Ingeniørvesents prosjektansvarlige representant er ansvarlig for 

oversendelse av planene.   

 

Husk oppfølging ved revisjon! 

 

Før garantitidens utløp vurderer ingeniørvesenets prosjektansvarlige 

representant anlegget i henhold til sjekklista. 

 

2.8 TILRETTELEGGING AV SJEKKLISTE FOR UTFØRELSE 
 

Sjekklista skal tilpasses det enkelte anlegg ved å stryke ikke relevante 

punkter og tilføye nye punkter ved behov. 
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2.9   VEILEDNING VED UTFYLLING AV SJEKKLISTER. 
 

Det presiseres at sjekklistene kun inneholder et begrenset antall 

kontrollpunkter. Kontrollansvarlig må i tillegg til disse punktene sørge for 

at kravene i  VA-normen følges opp. 

 

Sjekklista skal signeres av utføreransvarlig for å dokumentere selvkontroll 

av eget arbeid. I tillegg til denne kontrollen skal kontrollansvarlig utføre en 

sidemannskontroll og signere for denne kontrollen i sjekklista. 

Kontrollansvarlig kan selv vurdere omfanget av denne kontrollen men skal 

som et minimum signere for minst ett kontrollpunkt for hver sjekkliste. 

Når arbeidet er ferdig utført og kontrollansvarlig har «godkjent» sjekklista, 

sendes denne til ansvarlig utførende (faglig leder) for underskrift. Ansvarlig 

utførende videresender sjekklista til ansvarlig kontrollerende for underskrift. 

Ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende (faglig leder) vil ofte være 

samme person. 

For eksterne anlegg skal ingeniørvesenets prosjektansvarlige representant 

godkjenne sjekklista med sin underskrift. 

Det er viktig at alle som signerer sjekklista kontrollerer at denne er 

tilstrekkelig og korrekt utfylt. Manglende og feil utfylling vil medføre ekstra 

og tidkrevende oppfølgingsarbeid for kvalitetsansvarlig. 
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 2.10   HÅNDTERING AV AVVIK 

     

Avvik fra VA-normen skal registreres på eget avviksskjema og 

kommenteres på sjekklista. 

Med avvik menes feil eller mangler som oppdages etter at selvkontroll er 

utført med tilhørende rettelser. 

Alle avvik skal behandles etter følgende prosedyre : 

Den som oppdager et avvik skal sørge for at avviksrapport fylles ut med 

avviksbeskrivelse / årsak til avvik. Beskrivelsen skal underskrives. 

Faglig leder skal vurdere og behandle avviket og sørge for at avviket lukkes 

(rettes opp) eller registreres som et fravik (ikke rettes opp). Når avviket er 

lukket eller registrert som et fravik skal faglig leder underskrive 

avviksrapporten. 

Hovedregelen er at avvik skal lukkes. 

Faglig leder skal vurdere forslag til endrede rutiner for å hindre gjentakelse 

av avvik. 

For eksterne anlegg (utbyggingsområder) skal faglig leder levere kopiene av 

avviksrapportene til ingeniørvesenets prosjektansvarlige representant. 


