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Hovedregelen er:
Eksentrisk kjegle pa kum med god dybde.
Kjegle med sentrisk mannhull pd grunne kummer - dybde til topp VL 1,10 - 1,50 m.
Topp-plate med eksentrisk hull pd kum med dybde til topp VL 1,5 - 1,7 m.
(Topp-plate med sentrisk mannhull pa grunne vannkummer herer til unntakene.)
Dim. 1600

150 SIK
h mal 800

100

Hayde topp VL - ferdig terreng/vei. (Dg)
D. kum d. ledning | h-krav in. va-milioblad nr.1 Sentrisk kjegle Topplate med eksentrisk mannhull Eksg nirisk g =
-[3] kjegle =
Min Maks Min Maks Min S
1600[1] 100 700 1140%* 1500 1500 1701 1701
1600[1] 150 800 1115% 1500 1500 1920 1920 . . o
1600 200[4] 800 1090 1500- 1500 1895 1895 § : . >
1600 250[4] 800 1225 - 1600[2] 1830 1830
2000 300[4] 800 1300 - 1600(2] 1805 1805
) D, er minste teoretiske dybde fra topp vannledning til ferdig terreng/vei.
[1] ©1400 kan godtas pa endek?mmer. _ Det anbefales & gke D, med 100 - 150 mm for 4 ha tilpasningsmulighet
[2] Sentrisk @ 800 mapnhull ma vurderes pga. ventiler. mot evt. variasjon i terreng.
[3] Skal kun benyttes 1 mindre trafikkerte veier/gater. P
. . . egn.dato: 21.03.201
) TKompglmermg I?Hd:[ 1lium iht. NS standard proctor. FARDER e 2000
[4] Type brannventil ma hensynstas. IKOMMUNE Sign.. VI - VA-CONSULT AS

*  Bunnseksjon H=800.

Malestokk.:  1:25 (A3)

MINIMUMSH@YDE TOPP VL - Tegnar
FERDIG TERRENG/VEI FK-507B
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