For monteringsprinsipp av kum-topp
henvises det til tegning nr. FK-404

Pukk
8-16 mm

Mellomring, albue,
stengeventil
og 2" lufteventil

Pukk 8 - 16 mm

D

Topplate med eksentrisk mannhull,
skal kun benyttes i mindre trafikkerte veier/gater.
Komprimering rundt kum iht. NS standard Proctor.

VANNKUMMER:

henvises det til tegning
nr. FK-502

SNITT A-A

Pukk 8 - 16 mm

Dimensjonering av prefabrikerte vannkummer skal utfgres iht. VA-miljgblad nr. 112.

ARMATUR :

Ventil T / kryss type ESCO m/brannventil-avstikker og serviceventiler el. tilsv.
Komplett brannventilpakke, brannventil type Esco el. tilsv.(brannventilsikring og beskyttelseshette med stigetrinnriller)

Flensemuffer inne i kummene, fglgende kan benyttes:
- a) flensemuffer av seigt stgpejern etter NS-EN 545 med Tyton sit.

- b) flensemuffer av seigt stgpejern som ikke er i samsvar med NS-EN 545, f.eks. Waga Multi/Joint 3000.

Dobbeltmuffer og muffebend utenfor kummene, fglgende kan benyttes:
- a) muffer av seigt stgpejern etter NS-EN 545

- b) muffer av seigt stgpejern som ikke er i samsvar med NS-EN 545, f.eks. Waga Multi/Joint 3000.

Det skal benyttes venstrelukkende ventiler pa Ngttergy og Veierland.

ANMERKNINGER :

Ev. topplate: BASAL el. tilsv.
Kumringer: BASAL el. tilsv.
Kumkjegler: BASAL el. tilsv.

Topp/ justeringsring: BASAL el. tilsv.

Kumlokkramme: Se tegning FK - 404
Kumlokk: Se tegning FK - 404

Kumestiger:

D

Alle nedstigningskummer skal vaere utstyrt med stige av type Alustar el. tilsv. kvalitet/konstruksjon.

For monteringsprinsipp av kum-topp
henvises det til tegning nr. FK-404

" Pukk

- 8-16 mm

Mellomring, albue,
stengeventil og
2" lufteventil

Fundament
min. 150mm

Avstand fra topp lokk til fgrste stigetrinn, og fra siste stigetrinn til kumbunn skal veere 35-50 cm. Montering iht. NS-EN 14396.

Kumskjgter tettes med glideringspakning.

For gjennomfgring av vannledning benyttes gummitetning som Forsheda Combi el. tilsv. Kumkjegler plasseres
slik at plassering av kumlokk i vei samt nedstigningsforholdene i kummene blir best mulig.

Brannkummer skal merkes med kommunens standard skilt type: K-15, rundtstolpe m/fot. Skiltet viser retning og avstand

iht. vedlegg FK-502.
Ledningsdimensjoner, armatur og kumringens innbyrdes plassering varierer.

Leverandgrens boltsett skal benyttes. Bolten skal dekke full mutter og maks. boltutstikk skal veere 5 mm.

Ved montering skal det benyttes momentngkkel. Det skal benyttes lufteventil type 2" AVK Barak, dobbeltvirkende el. tilsv.

i kummer ved hgybrekk. (K.fr. VA / MILJ@ - blad nr. 1 vedr. kum med prefabrikkert bunn, og VA / MILJ@ - blad nr. 32 vedr.
montering av kumrammer og lokk.) Det skal benyttes konsoll av type "Bjgnn" Ulefos Esco el. tilsv. kvalitet og konstruksjon.
Konsollen skal veere dimensjonert for PN16 og testet for PN21 med referanse til testrapport, henviser til VA/miljg-blad nr. 112.

Isolering: Ved dybde mindre enn 1,6m over topp ledning, skal kummen i sin helhet isoleres med utvendig plater.

Kumlokk isoleres.

SNITT A-A

For monteringsprinsipp av kum-topp
henvises det til tegning nr. FK-404

henvises det til tegning
nr. FK-502

Pukk

8- 16 mm

Mellomring, albue,
stengeventil og

2" lufteventil

Fundament

w:rr 8- H.m 33 X min. 150mm

D

Strekkfast
dobbeltmuffe av
seigt stgpejern
etter NS-EN 545

PLAN

Blindflens

Combipakning, F911

AR - pakning

N Flensemuffe av seigt stgpejern
N&gd  etter NS-EN 545,
»v«mmu strekkfast

KUMMEN SKAL LEVERES MED:

- Kjerneborede hull med pakninger for
innfgring av vannledninger.

- Innstgpte bolter for montering.

- Flense T/kryss til konsollen skal leveres med
grer for feste iht. VA-miljgblad nr. 112

- Konsoll

31400 kan godtas pa endekummer.
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