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DN < 150 — 1000mm
DN > 200 — 500mm

Liste for materialer / tegneforklaringer:

Det skal sveises 1" uttak m/ stengeventil og avgrening til %" ventil
m/ stengeventil m/ trykkavlastningsplugg pa giversiden %" union m/
NPN-overgang mot trykktransmitter. Trykkavlastningspluggen skal
veaere av nar trykktransmitteren monteres. Pa rorledningen foran
transmitter skal det monteres en stoppekran m/ avtappingsmulighet.

Det skal sveises 6 mm syrefaste bolter pa vannledningen for
utjevningsforbindelse pa hver side av vannmaleren.

Multikonsoll for montering.

Det skal monteres galvanisert halvrer (kabelvernerer) fra trekkerer
og ned til bunnen av kummen, og bort til midten av kummen ved
vannmaleren. Kabling til trykktransmitter skal forlegges i en
panserslange som monteres pa kumveggen fra trekkerer til
trykktransmitter.

Kabelinnforing skal vere 2 stk ror @75 mm med AR-pakninger

Drenering: se tabell. NB!
_ _ _ Hvis det ikke er mulig med
Dreneringsdimensjon drenering av kummen, skal det
VL DN Drensledn. | .\, teres lensepumpe i en sump.
= 150 0160 Sumpa ber vaere 20cm dyp og med
= 230 0160 en diameter pa 50cm. For styring av
=250 9200

denne lensepumpa skal det
monterers konduktiv giver med flere
pinner for & detektere vann pa gulv
+ styre pumpe.

Ventiler skal vare sluseventiler m/serviceventil.

Dimensjon pa vannkum skal vaere ¥2000.

Det benyttes 3mm 316-syrefaststél pé alle rardeler i vannmalerkum.
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Vannmaler type: Krohne Waterflux 3000F 1 splittet versjon med
IFC300W 24V DC forsterker. el. tilsv.

Ma angis kabellengde (fra maleror til forsterker, forsterker normalt
plassert i automatikkskap over bakken)

Vannmaler ma godkjennes av kommunens VA- ansvarlig.
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