Sandfang DN1000/1200

m/slukrist

1:50
Kuppelrist/flat rist type Ulefoss
KRU 65/ NSR el. tilsv.

Kote o.k. kum
Ved montering i asfaltert/kjorbart
areal - se tegn. FK-404 Stettering mellom
;/ #3650 justeringsringer og topp kjegle
- Kjegle skal monteres / | Kjegle
med kon mot vei 7
7 b Dykker i stapejern
2 o @160 pyC
Heydeforskjell (min) i P—
inn-utlep=50mm - 7\ ]
S Volum min. AR-pakning
— 0,7m3
k= &\% Kumbunn H=1,5m
= /\Omfylling min. 20 cm pukk. 8-16mm
AN
1000/1200 Fundament av 15cm pukk. 8-16mm

Dim. tilrenning > 25 1/s
Sterre plasser og veier.

Sandfang DN650m/slukrist

1:50
Kuppelrist/flat rist type Ulefoss
KRU 65 / NSR el. tilsv. Kote ok. kum
Ved montering i asfaltert/kjorbart \
areal - se tegn. FK-404 1\ -2
AR-pakning
- 7 b / Dykker i stopejern
Rl %
Hoydeforskjell (min) O ﬂr &
; = ‘4
inn-utlep=50mm o 0
S Volum
= min. &
S /0’2m3 /
\ 27 J\Omfylling min. 20 cm pukk. 8-16mm
Kumbunn H=1,5m 650 Fundament av 15cm pukk. 8-16mm

Dim. tilrenning <10 I/s
Mindre private veier og plasser
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