
 

1.  Generelt. 

Gjenbruk benyttes i stor grad på kommunens veier / plasser. 
 

 Lagerføring, utlevering og retur-leveranse skjer ved VA-lager, Muuusøya. 

 Utlevering av stein til gjenbruk fra VA-lager, Muusøya, foretas etter rekvisisjon fra 
prosjekt- / byggeleder. 

 Retur-leveranser plasseres / tippes etter anvisning fra VA-lagerets representant. 

 Produkter klassifisert som "vrak" er entreprenørens eiendom, og entreprenør er 
ansvarlig for transport / levering til godkjent fyllplass. 

 Stein som ikke brukes til istandsetting, tilhører Drammen kommune og skal 
transporteres til kommunalt lager. 

 

2.  Granitt-kantstein. 

Midlertidig eller permanent fjernet granitt-kantstein klassifiseres etter: 
 

Kategori Klassifisering Kommentarer 

1 Feilfri 
Naturlig slitt uten skjemmende skader, sår og lign., 
som krever spesiell bearbeiding før gjenbruk. 

2 Skadet 

Mindre avskallinger og skader, hvor det kun kreves 
mindre bearbeiding før gjenbruk.  Gjenstående lengde 
etter f.eks. avkapping av skader, må være minst 0,8 
meter. 

3 "Vrak" 
Større skader som krever mye og kostbar bearbeiding 
før gjenbruk.  Gjenstående lengde mindre enn 0,8 
meter. 

 
Granitt-kantstein skal sorteres, renskes og rengjøres for betong, asfalt og annet 
fremmed-materiale på anleggsstedet før lagring på paller, som utleveres fra VA-lager, 
Muusøya.  Kategori 1 og 2 legges på hver sine paller. 

 

3.  Betong-kantstein. 

Fjernet betong-kantstein er "vrak". 
 

4.  Brostein. 

Brostein skal sorteres på anleggsstedet som stor- og smågatestein.  Sortert stein 
renskes og rengjøres for betong, asfalt og annet fremmed-materiale, før transport til 
lager. 

 

5.  Betong-heller (Gågata). 

Nye betong-heller utleveres fra VA-lager, Muusøya.  Fjernede heller er "vrak". 
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