
VANNKUM MED FLERE VL - STIKK
PRINSIPPTEGNING

PLAN

A

VL 150 mm SJK

BESKRIVELSE DIM. ANT.POS. MERKNADER

4 2SKJØTEMUFFE M/PAKNING 150

12 1DOBBELTMUFFE PVC 200

FOR STØPEJERNSRØR

10 4COMBIPAKNING F911/F911-5 TILPASSET RØRMATERIALE OG DIMENSJON
11 1AR-PAKNING F910 FOR PVC RØR 

PLASSERES RETT PÅ UTSIDEN AV KUMVEGG
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ALBUE 45°8 232

BAKKEKRAN PN166 140

13 NØDVENDIGE BOLTER OG PAKNINGER FOR KUMMEN I HHT. KOMMUNALE RETNINGSLINJER 
OG NØDV. SUPPL. FOR STIKKLEDN.

LISTE OVER RØRDELER STØPEJERN PN10 FOR VANNKUM MED FLERE VL-STIKK

A

VL 150 mm SJK

VL 150mm SJK

DREN 200mm PVC

VL 150mm SJK

SNITT A-A

FALL MIN. 1%

1 150 1VENTIL-T
2 BRANNVENTIL 100 1 M/ FJÆRBELASTET SIKRING

M/ SERVICEUTTAK OG NØKKELTOPP

3 2FLENSEMUFFE FOR STØPEJERNSRØR150

5 150 1MELLOMRING M/1½'' AVSTIKK  GJENGEFRI

7 - 1MANIFOLD M/1½" INN OG 6 STK 1" UT M/TILSVARENDE 90° ALBUER
OG KRANER/VENTILER PN10

PRIV. VL-STIKK Ø32 PE100 SDR11
I VARERØR Ø50 PE100 SDR17

Drensledning min.
dimesjon 200 mm

STØTTERING

FUGEBÅND

Ø650 JUSTERINGSRING,
Hmin.=100mm
Hmaks.=300mm
HØYDER TILPASSES

DEMPERING, MIN. 50mm

Ø1600 KUMKJEGLE, H=1000

Ø1600 KUMRING M/BUNN, H=1060

Ø1600 KUMRING, H=300

KONSOLL
IHT.VA-MILJØ-BLAD 112.

TUR. VL
+8,50

KUMLOKK  M/BK LOGO OG SLITE-DEMPAKNING
FLYTENDE RAMME M/SPALTE
NS-EN 124 SJK

TOPP CA. +10,50
TILPASSES TERRENG

ALBUE 90°9 232

PRIV. VL-STIKK Ø32 PE100 SDR11
I VARERØR Ø50 PE100 SDR17
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PRODUKTER, MATERIALER, UTFØRELSE OG KVALITETEN I HENHOLD TIL
KOMMUNENS VA-NORM OG GODKJENTE PLANER.

BESTEMMELSER:
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For prefarikkerte vannkummer armatur, ledninger og kummer skal
forankres og dimensjoneres i henhold til styrkeklasser angitt i
VA/Miljø-blad 112.

Stikkledninger for vann skal tilknyttes i kum og unntaksvis i grøft.
Ledningen skal legges i varerør fra innvendig kum og ut av offentlig
vei. Kurvatur og dimensjon skal være slik at ut-/inntrekking av
stikkledning kan skje problemfritt.

Ved tilknytning av flere enn to stikkledninger i samme kum,
etableres forbindelse fra T-rør/kryss til samlestokk på kumvegg.

Det benyttes alltid sluseventilen for VL-stikk.
Ventilen skal være av avsinkingsbestandig messing og ha
helgummiert sluse, innvendige rørgjenger i ventilavslutning og
ikkestigende spindel med pyramidisk firkant.
Enkelt stikkledning alltid ha egen stengeventil.
Ventilen merkes med adresse på skilt av bestandig material.

Innvendige diameter i kum ved vannverksgods og samlestokk skal
ikke være mindre enn 1400 mm.

ANVISNING:
1. KOORDINAT SYSTEM EUREF89/UTM32
2. HØYDER OPPGITT I NN2000

STIKNINGSDATA:

VK X=6643735.052
Y=589479.678

TOPP VL Z=8.50

TEGNFORKLARING:

STIKNINGSPUNKT

BETONG PREFAB.

Alternativ: kan benyttes PVC varerør hvor det legges flere
VL-stikk inn i varerøret.
Kurvatur og dimensjon skal være slik at ut-/inntrekking av
stikkledning kan skje problemfritt.

Minimum avstand mellom borede hulltaking for innføring av rør i
kumvegg skal være 150mm.

B Justeringsring Hmaks.=300mm JMIG RK 24.08.2021

Avstandskrav i kum, se vedlegg 5-16.
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