
VANNKUM PREFABRIKERT VL < Ø 200mm
PRINSIPPTEGNING
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VL 160mm PVC
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SNITT A-A

FALL MIN. 1%

BESKRIVELSE DIM. ANT.POS. MERKNADER
LISTE OVER RØRDELER STØPEJERN PN10 FOR VANNKUM PREFABRIKERT VL < Ø 200mm 

2 1

4 1180PE-KRAGE M/SPESIALFLENS ELLER TILSV.

3 1150MELLOMRING M/1½'' AVSTIKK  GJENGEFRI

6 1150
BAKKEKRAN PN16 5 150
FLENSEMUFFE

7 1

1

8 2MUFFERØRKAPP

10 1DOBBELTMUFFEBEND 45° 150
9 1SKJØTEMUFFE M/PAKNING 150

11 1160
12 1DOBBELTMUFFE PVC 200

KALIBRERT, MÅLES 

100 1BRANNVENTIL M/ FJÆRBELASTET SIKRING 
150VENTILKRYSS M/BRANNVENTILAVSTIKK M/ SERVICEUTTAK OG NØKKELTOPP 

DERSOM VENTILEN ER UTEN SERVICEUTTAK
ELLER SKAL BRUKES FOR TILKOBLING AV VL-STIKK

FOR STØPEJERNSRØR
150FLENSEMUFFE FOR PVC RØR
150

FOR STØPEJERNSRØR

SKJØTEMUFFE M/PAKNING FOR PVC TRYKKRØR

13 3COMBIPAKNING F911 TILPASSET RØRMATERIALE
14 1AR-PAKNING F910 FOR PVC RØR 
15 1EL-MUFFE

PLASSERES RETT PÅ UTSIDEN AV KUMVEGG

16 NØDVENDIGE BOLTER OG PAKNINGER FOR KUMMEN I HHT. KOMMUNALE RETNINGSLINJER
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M/TILHØRENDE GJENGEFRIE DELER 

A STØTTERING

FUGEBÅND

Ø650 JUSTERINGSRING,
Hmin.=100mm
Hmaks.=300mm
HØYDER TILPASSES

DEMPERING, MIN. 50mm

TOPP CA. +9,50
TILPASSES TERRENG

Ø1600 KUMKJEGLE, H=1000

Ø1600 KUMRING M/BUNN, H=1060

Ø1600 KUMRING, H=300

KONSOLL
IHT.VA-MILJØ-BLAD 112.

TUR. VL
+7,50

KUMLOKK  M/BK LOGO OG SLITE-DEMPAKNING
FLYTENDE RAMME M/SPALTE
NS-EN 124 SJK

M/LIK INNVENDIG DIAMETER SOM VENTIL

KASSESTØPT
PÅSVEIST FORANKRING

GUMMIRING
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PRODUKTER, MATERIALER, UTFØRELSE OG KVALITETEN I HENHOLD TIL
KOMMUNENS VA-NORM OG GODKJENTE PLANER.

BESTEMMELSER:

Innvendige diameter i kum ved vannverksgods skal ikke være
mindre enn 1400 mm.
Styrkeklasser for prefarikkerte vannkummer med angivelse av
dimensjonerende testlast, se VA/Miljø-blad 112.
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Armatur og ledninger under trykk ført inn i kum skal forankres
iht. VA-Miljø-blad 112.
De ulike konsollene har ulik byggehøyde og utforming og må
passe til valgt armatur.
Leveres ferdig montert fra fabrikk.

For forankring av bend, se VA/Miljø-blad 96

Avstandskrav i kum, se vedlegg 5-16.

TEGNFORKLARING:

STIKNINGSPUNKT

BETONG PREFAB.

ANVISNING:
1. KOORDINAT SYSTEM EUREF89/UTM32
2. HØYDER OPPGITT I NN2000

STIKNINGSDATA:

VK X=6643823.602
Y=589357.425

TOPP VL Z=7.50

Meters

2
1

0

Drenering av vannkum med brannventil/spyleventil må
dimensjoneres etter vannledningens dimensjon.
Minimumsdimensjon er 200mm.
Behov for tilbakeslagsventil på drensledning avgjøres i hvert
enkelt tilfelle.

Armatur, ledninger og kummer skal forankres og dimensjoneres i
henhold til styrkeklasser angitt i VA/Miljø-blad 112.

B Forankring av PE vannledning, justeringsring Hmaks.=300mm JMIG RK 04.03.2022

PE ledning forankres/dimensjoneres i kumvegg.
For prefabrikkerte forankring skal leverandøren garantere at den
tåler de opptredende krefter. Dimensjonerende vanntrykk skal være
det man påfører ledningen under trykkprøvingen. Det henvises til
VA/Miljøblad nr. 25 og nr. 112 /2/.
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