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LISTE OVER RØRDELER STØPEJERN PN10 FOR VANNKUM FOR VL-STIKK

A

VANNKUM FOR VL - STIKK
PRINSIPPTEGNING

PLAN

STØTTERING

FUGEBÅND

Ø650 JUSTERINGSRING,
Hmin.=100mm
Hmaks.=300mm
HØYDER TILPASSES

DEMPERING, MIN. 50mm

Ø1200 KUMRING, H=1000
TUR. VL
+7,70

KULT 22-63mm

FIBERDUK

SINGEL 8-16mm

KUMLOKK  M/BK LOGO OG SLITE-DEMPAKNING
FLYTENDE RAMME M/SPALTE
NS-EN 124 SJK

TOPP CA. +9,50
TILPASSES TERRENG

Ø1200 KUMKJEGLE, H=1000

VL 150 mm SJK

VL 150 mm SJKVL 150 mm SJK

PRIV. VL-STIKK Ø32 PE100 SDR11
I VARERØR Ø50 PE100 SDR17

R min. 30xDy

R min. 30xDy

DOBBELTMUFFE M/UTTAK, GJENGEFRITT
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PRODUKTER, MATERIALER, UTFØRELSE OG KVALITETEN I HENHOLD TIL
KOMMUNENS VA-NORM OG GODKJENTE PLANER.

BESTEMMELSER:

Revisjonen gjelderRev. DatoSign.Tegnet

BÆRUM KOMMUNE
VANN OG AVLØP

Tittel

Tegning/Vedlegg nr: Rev:

Sign.

Tegnet

Tegn. dato

Målestokk: Format:VANNKUM FOR VL-STIKK 
EKSEMPLER
PRINSIPPTEGNING

B211

06.08.2020

JMIG

FB

1:20 A1

A Prinsipptegning JMIG FB 06.08.2020
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2
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Stikkledninger for vann skal tilknyttes i kum og unntaksvis i grøft.
Ledningen skal legges i varerør fra innvendig kum og ut av offentlig
vei. Kurvatur og dimensjon skal være slik at ut-/inntrekking av
stikkledning kan skje problemfritt.

Ved tilknytning av flere enn to stikkledninger i samme kum,
etableres forbindelse fra T-rør/kryss til samlestokk på kumvegg.

Det benyttes alltid sluseventil PN 16.
Ventilen skal være av avsinkingsbestandig messing og ha
helgummiert sluse, innvendige rørgjenger i ventilavslutning og
ikkestigende spindel med pyramidisk firkant.
Enkelt stikkledning alltid ha egen stengeventil.
Ventilen merkes med adresse på skilt av bestandig material.

Normal komprimering for fraksjon til drenering av vannkum.

ANVISNING:
1. KOORDINAT SYSTEM EUREF89/UTM32
2. HØYDER OPPGITT I NN2000

STIKNINGSDATA:

VK X=6643735.052
Y=589479.678

TOPP VL Z=7.70

TEGNFORKLARING:

STIKNINGSPUNKT

BETONG PREFAB.

Ved høy grunnvannstand (over kumbunn) skal brukes prefab.
kumring m/bunn. Ved vannkummer med prefabrikkert bunnseksjon,
benyttes kumelementer med innsøpt pakning (IG-kummer). For
øvrige kummer kan T-merkede kumelementer med falsskjøt og
glideringspakning benyttes.
Vannkum dreneres til nærmeste OV.

Det kjernebores/skjæres ut slisser i kumring for
rørgjennomføring av VL.

B Justeringsring Hmaks.=300mm JMIG RK 24.08.2021
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