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1. Innledning

Side2 av5

Norm for innmaling og dokumentasjon av va- ledningsnett setter krav til innmaling dokumentasjon og
leveranse for nye og endrede ledningsnett og installasjoner. Innmaling og dokumentasjon skal utfgres
i henhold til Powel sin Innmalingsinstruks v. 1.00 — vann og avigp med tilhgrende spesifikasjon for
innmalingsfil. Pkt. 2 i dette dokumentet inneholder endringer til Powels innmalingsinstruks. Pkt. 3
inneholder tilleggskrav til Powel sin innmalingsinstruks.

All dokumentasjon skal leveres digitalt.

Link til Powels innmalingsinnstruks: Innmalingsinnstruks Powel
Link til Powels spesifikasjoner innmalingsfil, vedlegg A: Spesifikasjon innmalingsfil - Powel

2. Endringer til Innmalingsinstruks Powel

2.1 Noyaktighet GNSS-malinger

Ref. Powels Innmalingsinstruks side 6.

For malinger som er bedre eller lik ngyaktighetskravet pa 3 cm i xy-planet og 5 cm i Z-planet,
er det tilstrekkelig at ngyaktighetskravet oppgis i innmalingsfilas felt Nayaktighet og
NgyaktighetHayde. For malinger som ikke lar seg utfare innenfor kravet skal faktisk
ngyaktighet oppgis i innmalingsfila.

3. Tilleggskrav til Innmalingsinstruks Powel

3.1 Kumkort

Det skal leveres et kumkort for alle kummer som er nummerert i henhold til kart over ledninger
og kummer, jf. Pkt. 3.5. Kumkortet skal inneholde et foto og ei skisse med nordpil som viser
ledninger inn- og ut av kummen.

Kumkortet skal ogsa inneholde en nummerert oversikt over alt utstyr som er i kummen.
Nummeret skal gjengis pa kumskisse eller foto.

3.2 Kontroll av malinger med GNSS
Det skal foretas kontrollimalinger for & avdekke eventuelt grove feil i malingene.

For a avdekke feil ved kalibrering eller oppsett av instrumentet, skal det utfares kontroll for
hvert maleoppdrag. Med méaleoppdrag menes et starre oppdrag som gar over en begrenset
periode, for eksempel et saneringsprosjekt. Det skal kontrolimales til et fastmerke eller et
annet punkt som tidligere er koordinatbestemt med god ngyaktighet og kontroll av kommunen
eller Kartverket. Kontrollen ma utfgres for hvert instrument som benyttes til innmalingen.

For & avdekke mulige feil ved referansesystemet eller falsk fix-lgsning, skal det for hver
malesesjon kontrolimales til et klart definert punkt, for eksempel pa ledning eller installasjon
som tidligere er innmalt. Tidsdifferansen mellom opprinnelig maling og kontrollmal skal veere
minimum 45 minutter. Med malesesjon menes ei malegkt innenfor noen timers tidsbegrensing.
Et eksempel er kan veere innmaling av en del av et ledningsstrekk.

3.3 Mélerapport

Dokumentasjonen skal alltid inneholde en malerapport. For GNSS malinger skal
malerapporten inneholde:

Revisjon nr.: 08 Utarbeidet av: Narvik Vann KF Rev: Nov 2022 TB


https://volue-assets.fra1.digitaloceanspaces.com/assets/Innm%C3%A5lingsinstruks-rev-LRF.pdf
https://volue-assets.fra1.digitaloceanspaces.com/assets/Vedlegg-A-%E2%80%93-Spesifikasjon-innm%C3%A5lingsfil-rev-LRF.pdf

.\ Narvik Vann Side3avs

e Navn pa landmaler, dato for malingene, type instrument som er benyttet og
referanse/base.

¢ Punktliste med koordinater over alle innmalte punkt. | punktlista skal punkt som gjelder
kummer og installasjoner ogsa inneholde punktnummer i SOSI fil og kum-nummer som er
referert i plan- og profiltegninger (S1, V1,01).

e Logg fra malebok, minimum med punktnavn, male tidspunkt, stanghgyde,
kvalitet/standardavvik grunnriss og kvalitet/standardavvik hayde.

e Oversikt over kontrolimalinger. Oversikten skal vise punktdifferanse i grunnriss og hgyde
mellom opprinnelig/tidligere malt koordinat og kontrolimalt koordinat.

3.4 Stikkledninger
Adressen(e) som stikkledningen tilhgrer skal registreres i feltet Merknad i innmalingsfila.

3.5 Kart over ledninger og kummer

Det skal leveres kart i egnet malestokk som viser:
e Oversikt over hele prosjektomradet

e Alle nye ledninger med profilnummer

e Oversikt over kumgrupper med kumnummer

Kartene skal leveres digitalt pa pdf-format.

3.6 Skjema for grunnforhold

Det skal leveres skjema som viser eksisterende grunnforhold for ledningstraséen, samt hvilke
masser som blir benyttet til sidefylling og igjenfylling av greft.
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Vedlegg 1: Mal for kumkort

Narvik ®vann KUMSKIEMA

KUM NR:

BILDE: SKISSE:

UTSTYR

Utstyr Dim. Normalstilling
Nr type Innvendig Anleggsar Fabrikat Apent/stengt Beskrivelse Anmerkning

Revisjon nr.: 08

Kumskjema
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Vedlegg 2: Skjema for grunnforhold
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Skjema for grunnforhold
Entrepreneren skal registrere eksisterende grunnforhold ved ledningstrasé, samt hvilke masser som blir benyttet
til sidefylling og igjenfylling av groft.

Grunnforholdsskjema:

Profil/trasé Grunnforhold" Omfyllingsmasser?
1 2)

Fjell Sand/grus/stein
Fjell/sand Grus/singel
Grus/fiell Jord
Grus/jord/fjell Pukk 8-22
Jord/leire/fjell Pukk fin
Finsand/silt Pukkgrov

Leire Pukk middels
Leire/grus/jord Pukk

Morene Sand

Grus Subbus
Sand/grus Stedlige masser
Torv/myr Ukjent

Ukjent
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