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LISTE OVER RORDELER STYPEJERN PN10 FOR BRANNHYDRANT M/KUM

POS| BESKRIVELSE DIM. ANT.| MERKNADER
1 | BRANNHYDRANT 100 1| M/TELESKOPISK HOYDEJUSTERING
2 | FLENSER®R, L=200 100 1
3 | SLUSEVENTIL 100 1
4 | REDUKJONSFLENS 150/100 1
5 | FLENSEMUFFE 150 1
6 | SKIGTEMUFFE M/PAKNING 150 1| FOR STOPEJERNSRJR
7 | COMBIPAKNING F911 150 1| TILPASSET RORMATERIALE OG DIMENSJON
8 | AR-PAKNING F910 200 1| FORPVC ROR
9 | DOBBELTMUFFE PVC 200 1| PLASSERES RETT PA UTSIDEN AV KUMVEGG
10 | NYDVENDIGE BOLTER OG PAKNINGER FOR KUMMEN | HHT. KOMMUNALE RETNINGSLINJER

SNITT A-A

KUMLOKK M/BK LOGO
FLYTENDE RAMME
NS-EN 124 SJK |

TERRENGNIVA

KUMTOPP

se vedlegg 3-2 ==7

1200 TOPPLATE EKSENTRIS 7

31200 KUMRING, H=500

KLAMRES
1200 KUMRING, H=500 M/FLATTJERN

Frostfri dybde
H min. 1800

@1200 KUMRING M/BUNN, H=1080

VL 150 mm SJK

UNDERSTOTTE-/
FORANKRINGSKLOSS

KLAMRES
M/FLATTJERN

. I . | . l . Meters

BESTEMMELSER:

G}Brannhydran’r Esco eller filsvarende.

Drenering av vannkum ledes til overvannsledning.

Minimumsdimensjon er 200mm.

Behov for tilbakeslagsventil pa drensledning avgjeres i hvert

enkelt filfelle.

TEGNFORKLARING:

BETONG PREFAB.
BETONG PLASSTEPT

STIKNINGSPUNKT

ANVISNING:

1. KOORDINAT SYSTEM EUREF89/UTM32
2. HOYDER OPPGITT | NN2000

STIKNINGSDATA:

VK X=
Y=
TOPP VL Z=

PRODUKTER, MATERIALER, UTF@RELSE OG KVALITETEN | HENHOLD TIL
KOMMUNENS VA-NORM 0G GODKJENTE PLANER.
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