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BESTEMMELSER

- VANNKUMMER SKAL NORMALT HA DIAMETER 1600MM, UNTAKSVIS 1400MM

- KUMMER SKAL V/ERE TILFREDSSTILLENDE DRENERT, FORTRINNSVIS TIL OVERVANNSNETTET. DET TILATES IKKE AT DET STAR VANN | KUMMER

- KUM MED LEDNINGER, VENTILER 0G ARMATUR SKAL VARE LETT TILGJENGLIG OG TILRETTELAGT FOR BRIFT, VEDLIKEHOLD 0G UTSKIFTING. ENDELEDNINGER AVSLUTTES I KUM

~ DET SKAL TILRETTELEGGES FOR A KUNNE UTFORE TETTHETSPRGVING, BESINFISERING 0G RENGJORING MED RENSEPLUGGER

- VED TILKNYTNING AV NYE LEDNINGER I EKS. VANNKUM VURDERES UTSKIFTING AV GAMMEL ARMATUR FOR DRIFT 0G PRAVING AV LEDNINGER

- DET SKAL FORTRINNSVIS BENYTTES KOMBI-ARMATUR MONTERT PA BUNNSEKSJON MED FASTMONTERT KONSOLL FOR UNDERST@TTELSE 0G FORANKRING. FLEKSIBLE MODULERSYSTEMER KAN 0GSA BRUKES
KONSOLLEN SKAL VARE DIMENSJONERT ETTER ST@RSTE DIMENSJON

- ALLE HOVEDLEDNINGER INN/UT AV KUM SKAL HA MELLOMRING MED KORROSJONSFRI BAJONETT LASNING 0G VENTIL. DERSOM ARMATUR HAR SERVICEVENTIL KAN MELLOMRING SL@YFES
- BRANNVENTIL SKAL PLASSERES LETT TILGJENGLIG UNDER MANNHULL/LOKK 0G BET SKAL VARE PLASS TIL MONTERING AV BRANNSTENBER

- FUNDAMENT FOR KUM 150MM PUKKLAG, OM-/SIDEFYLLING AV KUM MED 250MM PUKKLAG. KRAV TIL MINSTE AVSTAND FRA RZR 0G TIL KUMVEGG ER 10CM

- LOKK 0G FLYTENDE RAMME 650, RAMME MED SPLITT | SKJBRTET . LOKK MED LAS 0G TETTE SPETTHULL, KOMMUNELOGO 0G MERKET “V". PAKNING MELLOM RAMME /L OKK

~ KUMRAMME SKAL LOFTES FRA JUSTERINGSRING FOR ETABLERING AV ASFALTLAG PA MIN.10CM UNDER RAMMEFLENS, SE VA-MILJBBLAD 32

- DET SKAL FORTRINNSVIS BENYTTES SENTRISKE KJEGLER FOR VANNKUMMER. VED SPESIELT DYPE KUMMER KAN A-SENTRISK KJEGLE VURDERES
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