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= DEN MELLOMRING KAN PLASSERES ENTEN HER ELLER UNDER BRANNVENTIL

VED A BRUKE VENTIL MED SERVICEVENTIL UTGAR EN MELLOMRIG

STYKKLISTE, RORBELER | VANNKUMMER

KVALITETER IHT. KRISTIANSAND KOMMUNE SIN VA-NORM 0G KS-SYSTEM, MANGLENDE DIMENSJONER E.L. TAS FRA TEGNING

POS. | DEL BESKRIVELSE DIM. | ANT
11 | KONSOLL MED FESTEB@YLER, MELLOMLEGGIGUMMI) Var 1
21| Sluseventil SLUSEVENTILER (event. med serviceventil) Var 1
31 | FLENSEMUFFE | FOR ANGITT MATERIALE Var 2
&1 | MELLOMRING MELLOMRING MED BA JONETTLASNING Var 2
- | PAKNING FOR ANGITT MATERIAL Var 2
- | DIVERSE KOPLINGER, MINDRE RORDELER, BOLTER, MUTTERE, SKIVER ETC - -

BESTEMMELSER

- VANNKUMMER SKAL NORMALT HA DIAMETER 1600MM, UNTAKSVIS 1400MM

- KUMMER SKAL V/ERE TILFREDSSTILLENDE DRENERT, FORTRINNSVIS TIL OVERVANNSNETTET. DET TILATES IKKE AT DET STAR VANN | KUMMER

- KUM MED LEDNINGER, VENTILER 0G ARMATUR SKAL VARE LETT TILGJENGLIG OG TILRETTELAGT FOR BRIFT, VEDLIKEHOLD 0G UTSKIFTING. ENDELEDNINGER AVSLUTTES I KUM
~ DET SKAL TILRETTELEGGES FOR A KUNNE UTFORE TETTHETSPRGVING, BESINFISERING 0G RENGJORING MED RENSEPLUGGER

- VED TILKNYTNING AV NYE LEDNINGER I EKS. VANNKUM VURDERES UTSKIFTING AV GAMMEL ARMATUR FOR DRIFT 0G PRAVING AV LEDNINGER

- DET SKAL FORTRINNSVIS BENYTTES KOMBI-ARMATUR MONTERT PA BUNNSEKSJON MED FASTMONTERT KONSOLL FOR UNDERST@TTELSE 0G FORANKRING. FLEKSIBLE MODULERSYSTEMER KAN 0GSA BRUKES
KONSOLLEN SKAL VARE DIMENSJONERT ETTER ST@RSTE DIMENSJON

- ALLE HOVEDLEDNINGER INN/UT AV KUM SKAL HA MELLOMRING MED KORROSJONSFRI BAJONETT LASNING 0G VENTIL. DERSOM ARMATUR HAR SERVICEVENTIL KAN MELLOMRING SL@YFES

- BRANNVENTIL SKAL PLASSERES LETT TILGJENGLIG UNDER MANNHULL/LOKK 0G BET SKAL VARE PLASS TIL MONTERING AV BRANNSTENBER

- FUNDAMENT FOR KUM 150MM PUKKLAG, OM-/SIDEFYLLING AV KUM MED 250MM PUKKLAG. KRAV TIL MINSTE AVSTAND FRA RZR 0G TIL KUMVEGG ER 10CM

- LOKK 0G FLYTENDE RAMME 650, RAMME MED SPLITT | SKJBRTET . LOKK MED LAS 0G TETTE SPETTHULL, KOMMUNELOGO 0G MERKET “V". PAKNING MELLOM RAMME /L OKK

“KUMRAMME SKAL LOFTES FRA JUSTERINGSRING FOR ETABLERING AV ASFALTLAG PA MIN.10CM UNDER RAMMEFLENS, SE VA-MILIGBLAD 32

- DET SKAL FORTRINNSVIS BENY TTES SENTRISKE KJEGLER FOR VANNKUMMER. VED SPESIELT DYPE KUMMER KAN A-SENTRISK KJEGLE VURDERES

KORR. HGVEDREVISION AV NORM
KORR.

STANDARDTEGNING DATO: 121222 | L 121222

VANNKUM MAL: 1:40 GODKJ. HN  [12.12.22

GJENNOMGAENDE UTEN BRANNVENTIL Typ.etegning: VA
B - Arkiv nr.: VA-NORM
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