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BESTEMMELSER
- KUM DYPERE ENN 4,0M SKAL VARE NEBSTIGNINGSKUM

- BETONGELEMENTER SKAL VARE IG MED INNSTEPT GLIDEPAKNING FOR NEDSTIGNINGSKUMMER PA SPILLVANNS- 0G AVL@PFELLESNETTET
- FUNDAMENT FOR KUM 150MM PUKKLAG, OM-/SIDEFYLLING AV KUM MED 250MM PUKKLAG. KRAV TIL MINSTE AVSTAND FRA ROR OG TIL KUMVEGG ER 10CM

~ OVERVANNSKUM MED SANDFANG BENYTTES PA HOVEDLEBNING DER DET FORVENTES TILFORT SAND/GRUS 0.L. MED OVERVANNET. SANDFANG BENYTTES FORAN STORE/SMA LEDNINGSFALL

- SLUK SKAL NORMALT HA SANDFANG ELLER TILKNYTTES SANDFANGSKUM. VED TILKNYTNING AV SLUK TIL AVLAPFELLESLEDNING SKAL SLUKET HA VANNLAS FOR A HINDRE LUKTPROBLEMER

- KUMRAMME SKAL LOFTES FRA JUSTERINGSRING FOR ETABLERING AV ASFALTLAG PA MIN.10CM UNDER RAMMEFLENS, SE VA-MILJZBLAD 32

- LOKK 0G FLYTENDE RAMME @650. RAMME MED SPLITT | SKJGRTET. FOR SPILLVANNSKIUMMER BENYTTES LOKK MED LAS 0G TETTE SPETTHULL, 0G FOR OVERVANNSKUMMER BENYTTES PINNESIKRE SPETTHULL

- KUMLOKK SKAL HA KOMMUNELOGO 0G MERKET "K” FOR KLOAKK ELLER “0"FOR OVERVANN. DET SKAL VZRE PAKNING MELLOM RAMME/LOKK UNDER 0G PA SIDEN AV LOKKET. LOKKET SKAL HA EN KILE EFFEKT | RAMMEN VED

SLISSEPAKNING ELLER TILLSVARENDE SYSTEM LASNING. LOKKET SKAL HA MINIMUM T SPETTHULL 0G LASARMER
- SAND 0G STEINFANGSKUM ETABLERES VED ANLEGGSSTART NEDERS | AVLAPSFELTET

KORR. HOVEDREVISION AV NGRM

KORR.
. TEGN. JKH  [25.05.20
DATO: 25.05.20
STANDARDTEGNING KONTRIDT 25,0520
AVLOPSKUM MAL: 1 :40 IGODKI. DT 25.05.20
SAND OG STEINFANGSKUM Typetegning: VA
- Arkiv nr.: VA-NORM
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