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ISOLERING AV VANNRERI(V) MED KASSE
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ISOLERING MED PLATER

BESTEMMELSER

- FROSTFRIDYBBE ER SATT TIL 1,4m [ KRISTIANSAND. VANNLEBNINGER LAGT GRUNNERE ENN DETTE SKAL FROSTSIKRES MED PLATER ELLER KASSER | EKSTRUDERT POLYSTYREN
- ISOLASJONSPLATER LEGGES | 100mm TYKKELSE MED FORSKJ@VET SKJAT. FORTRINNSVIS PLATER MED FALS 06 LASEKLEMMER

- ANDRE AKTUELLE FROSTSIKRINGSMETODER ER BRUK AV ISOTERM-/ISOVARMR@R, VARMEKABEL 0G RORSKALER

KORR. HOVEDREVISION AV NGRM

KORR.
. TEGN. JKH  [25.05.20
DATO: 25.05.20
STANDARDTEGNING KONTR|DT  5.05.20
MAL: 1:40 GODKJ. DT 15.05.20
ISOLERING AV LEDNINGER Typetegning: VA
B - Arkiv nr.: VA-NORM
KRISTIANSAND KOMMUNE TEKNISK SEKTOR
INGENIORVESENET TEGN. NR:
Vann- og Avlepsavdelingen
Radhusgata 26
R SR 111
4604 Kristiansand. TIf. 38 07 50 00
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