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GENERELT GRAFTESNITT

FJELL, FASTE MASSER JORB, MINDRE FASTE MASSER

UTKILING AV GROFTEBUNN

BESTEMMELSER

- VED OVERGANG MELLOM FASTE MASSER 0G MINDRE FASTE MASSER SKAL GROFTEBUNN UTKILES. BESTAR GRUNNEN AV LEIRHOLDIGE MASSER SKAL STABILISERINGSTILTAK 0G MASSEUTSKIFTING VURDERES
— LEDNINGSNIVA | GRAFTESNITT VARIERER | VERTIKALPLANET IHT. LENGDEPROFIL, LEDNINGSNIVA 0G HEYDER | GROFTESNITTET MA TILPASSES FOR KRYSSINGER, TILKNYTNINGER, ETC

- SOM HOVEBREGEL SKAL VANNLEDNINGER LIGGE HAYERE | GROFTEN ENN AVLBPSLEDNINGER

- FUNDAMENT, SIDE- 0G OMFYLLING AV R@R MED PUKK 8-16mm. LEGGING, OMFYLLING 0G GJENFYLLING IHHT. LEVERAND@RENS ANVISNING. MINSTE AVSTAND MELLOM LEBNING 0G KUMVEGG ER 10cm
- VED LEGGING AV ROR LEGGES FUNDAMENT UT I HELE RORETS LENGDE. SKOLINGER 0G LEGGING AV RER FOR FUNDAMENTET ER UTLAGT TILATES IKKE

- FOR A UNNGA FOR DYPE GROFTER KAN SPILLVANN G OVERVANNSROR LEGGES PA SAMME DYBDE ETTER GODKJENNING FRA KOMMUNEN

- DERSOM DET IKKE ER BEHOV FOR A IVARETA GRUNNVANNSSTANDEN SKAL GROFTA DRENERES SA GODT SOM DET ER PRAKTISK MULIG
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