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VL BN 100+

BESTEMMELSER

- RORDELER I METALL SKAL V/RE KORROSJONSBESTANDIG MED BESKYTTELSE AV KVALITET SYREFAST, RUSTFRITT ELLE
MILLJG KREVES NORMALT SYREFASTE RARDELER

- ALLE TILKNYTNINGER SKAL HA STENGEMULIGHET MED VENTIL. TILKNYTNINGER UTF@RES GJENGEFRITT
- DET HENVISES TIL STANDARD ABONEMENTSVILKAR FOR VANN G AVLOP
-STIKKLEDNINGER SKAL KOBLES TIL MELLOM KL 9 0G KL 3 (8VRE HALVDEL) AV HOVEDRGRET

VA

VARMGALVANISERT. MALTE ELLER EL-FORSINKEDBE DELER TILATES IKKE. | KORROSIVT

- DET TILATES IKKE DIREKTE SAMMENKOPLING OG BLANDING AV DELER AV FORSKJELLIG KVALITET(SYREFASTE, RUSTFRIE ELLER VARMGALVANISERTE BELER)
- TILKNYTNING VED ANBORING TILLATES IKKE PA NYANLEGG. ANBORING SKAL ALLTID SKJE PA VANNFYLT LEDNING UNDER TRYKK

AVVIK KAN VARE NGDVENDIG VED REHABILITERINGSPROSJEKTER
-VANNRZR FRA 0G MED DN 300 SKAL VARE FASADEFRIE. DET ETABLERES PARALELL VANNLEDNING FOR STIKKLEDNINGER FOR A FA TIL DETTE. DEN PRALELLE ELDNINGEN SKAL HA MINIMUM DN 100
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