POS-LISTE: 118

Pos Beskrivelse Farvalg Dimens jon Antall
1 Baio T-rar for dukf, PVC, PE 50780 1

2 umringer m/bunn Hayde 1000 mm 650 Nof&f] T

3 kumringer Hayde 500 mm 650__Nof&f) 1

b vslufnings- og 650 Se xNofe T

justeringsringer i resirkulert
materiale (Diameter 650mm)

5 uffeventil PN16 - 80 T
dobbeltvirkende med flens
eller 2" BSP gjenger

6 Baio flensemuffe 80 1
/ umlekk NS 1992 S K med 650mm T
slite-/dempering, pinnesikre
spefthull
S Flytende rammS jK med 650mm 1
spalfer

STOPEJERNSLOKK @650
M/FLYTENDE RAMME

STIZJTTER\NG/ 0

Dim Matr Bim Matr

TILKUM TIL KUM
—— —

BESTEMMELSER

- RORDELER I METALL SKAL V/RE KORROSJONSBESTANDIG MED BESKYTTELSE AV KVALITET SYREFAST, RUSTFRITT ELLER VARMGALVANISERT. MALTE ELLER EL-FORSINKEBE DELER TILATES IKKE. | KORROSIVT
MILLJG KREVES NORMALT SYREFASTE RARDELER

- DET TILATES IKKE DIREKTE SAMMENKOPLING OG BLANDING AV DELER AV FORSKJELLIG KVALITET(SYREFASTE, RUSTFRIE ELLER VARMGALVANISERTE BELER)

- TILKNYTNING VED ANBORING TILLATES IKKE PA NYANLEGG. ANBORING SKAL ALLTID SKJE PA VANNFYLT LEDNING UNDER TRYKK

- ALLE TILKNYTNINGER SKAL HA STENGEMULIGHET MED VENTIL. TILKNYTNINGER UTF@RES GJENGEFRITT

- DET HENVISES TIL STANDARD ABONEMENTSVILKAR FOR VANN G AVLOP

-STIKKLEDNINGER SKAL KOBLES TIL MELLOM KL 9 0G KL 3 (@VRE HALVDEL) AV HOVEDRGRET. AVVIK KAN VARE N@DVENDIG VED REHABILITERINGSPROSJEKTER

VA A

-VANNRZR FRA 0G MED DN 300 SKAL VARE FASADEFRIE. DET ETABLERES PARALELL VANNLEDNING FOR STIKKLEDNINGER FOR A FA TIL DETTE. DEN PRALELLE ELDNINGEN SKAL HA MINIMUM DN 100

KORR. HOVEDREVISION AV NGRM
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