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Bestemmelse 
 

 
 

Ved nyetablering: 
 

 Alle kjegler/toppplater utføres med NS3126-skjøt mot toppring.  
 Alle toppringer utføres med NS3126-skjøt 
 Følgende løsninger skal benyttes: 

 
I overgang 
mellom 
kjegle/toppplate 
og toppring 

 Gummipakning type Batek fugepakning el. tilvarende  
 Alustar støttering el. tilsv  
 Ved IG-kummer benyttes overgangsring falsskjøt - NS3126 

Mellom toppring 
og ramme 

 Dempering tilpasset NS3126. (Ulefoss NRF 3302871, Furnes 
NRF 3301228 eller tilsvarende 

 Alustar støttering eller tilsvarende 
 Min 10 cm asfalt mellom toppring og ramme 
 

 
 

Ved fornying: 
 

 Alle kjegler/toppplater utføres med NS3126-skjøt mot toppring.  
 Alle toppringer utføres med NS3126-skjøt 
 Følgende løsninger skal benyttes: 

 
Mellom toppring 
og ramme 

 Dempering tilpasset NS3126. (Ulefoss NRF 3302871, Furnes 
NRF 3301228 eller tilsvarende 

 Alustar støttering eller tilsvarende 
 Min 10 cm asfalt mellom toppring og ramme 
 

 
 
 
 

 


